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Configuration avancée

La caméra FlexiDomeX™ restitue une image optimale sans qu'aucun
réglage supplémentaire ne soit nécessaire. Toutefois, les différentes options
de configuration avancée permettent d'obtenir un résultat idéal dans des
circonstances particuliéres. Le systéme comprend deux menus : Main et
Installer.

Le menu Main permet de sélectionner et de configurer les fonctions
d'optimisation de 1'image pour chaque mode. Si les modifications
apportées ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité de
rétablir les valeurs par défaut pour le mode en question.

La caméra présente également un menu Installer permettant la
configuration des parameétres d'installation.

Les fonctions des menus Main et Installer se sélectionnent soit
directement, soit par sous-menus pour une configuration plus détaillée.

Acces aux menus

La navigation dans les différents menus s'effectue a 1'aide de cinq touches.
Pour accéder aux menus de configuration, appuyez sur la touche menu/
sélection (touche centrale). Le menu principal s'affiche a 1'écran. Pour vous
déplacer, utilisez les touches fléchées.

Lorsque la communication Bilinx™ est active, les touches de la caméra
sont désactivées. Il est possible de paramétrer Bilinx™ de sorte que les
touches de la caméra restent désactivées lorsque Bilinx™ ne procéde pas au
controle actif de I'appareil. Ce réglage empéche toute modification non
autorisée des parametres de la caméra.
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Structure des menus

Menu Main
Level
Shut/AGC Shut/AGC
BLC Shutter
Color AGC
Syne Auto black
Vphase NightSense*
Exit
COLOR*
White
balance
R-gain
B-gain

* Versions couleur uniquement.

Installer
Set focus now
Comm

Heater

Defaults

Exit
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Conseils pour la navigation dans les menus

Utilisation des 5 touches

Touche haut
Touche menu/

Socle de sélection
caméra
Touche Touche droite
gauche

Touche bas

*  Pour accéder aux menus, ou pour passer au menu précédent ou
suivant, appuyez sur la touche menu/sélection.

*  Pour ouvrir le menu Installer, maintenez enfoncée la touche
menu/sélection pendant environ 1 seconde et demie.

*  Pour faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas, appuyez
respectivement sur la touche haut ou bas.

*  Pour vous déplacer entre les options ou pour configurer les parametres,
appuyez sur la touche gauche ou droite.

+  Pour rétablir la valeur par défaut d'un élément de menu, appuyez
brievement deux fois de suite sur la touche menu/sélection.

*  Pour fermer tous les menus en une seule fois a partir d'un menu
quelconque, sélectionnez Exit et maintenez enfoncée la touche
menu/sélection jusqu'a disparition de I'affichage du menu.
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Menu Main

LEVEL -15-0-+15 Réglage du niveau de sortie vidéo.

BLC ON, OFF Définie sur ON, cette fonction optimise le niveau
vidéo pour la zone d'image sélectionnée. Les parties
situées a l'extérieur de cette zone risquent d'étre
Sous-exposées ou surexposées (ce phénoméne est
tout a fait normal).

LINE LOCK Sélectionnez LINE LOCK pour effectuer la
INTERNAL synchronisation avec la fréquence d'alimentation.
Sélectionnez INTERNAL pour effectuer une
synchronisation interne (option sélectionnée
automatiquement en cas d'alimentation CC).

EXIT Sortie du menu.

* Version couleur uniquement. Lorsque la caméra couleur se trouve en
mode monochrome, tous les éléments de menu relatifs a la couleur sont
désactivés et inaccessibles.

Sous-menu Shutter/AGC

SHUTTER AES, FL +AES (obturation automatique) : permet a la caméra
de sélectionner automatiquement la vitesse
d'obturation optimale.

«FL (mode anti-scintillement) : évite les
interférences avec les sources lumineuses

(recommandé pour objectifs a diaphragme vidéo
ou DC iris uniquement).
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AUTOBLACK [ ON/OFF Cette fonction accroit automatiquement la visibilité
des détails.

EXIT Sortie du menu.

* Version couleur uniquement.

Remarque

Lorsque la fonction NightSense™ est activée, des parasites ou des taches
risquent d'apparaitre sur I'image. Ce phénomene est tout a fait normal.
Lorsque la caméra couleur se trouve en mode monochrome, tous les
éléments de menu relatifs a la couleur sont désactivés et inaccessibles.

Sous-menu Color*

WHITE ATW «ATW : grace au réglage automatique de la balance

BALANCE AWB HOLD des blancs, la caméra garantit en permanence une
reproduction optimale des couleurs.

«AWB HOLD : bloque la fonction ATW pour
enregistrer les parametres relatifs a la couleur.

BLUE gain** |-5-0-+5 Décalage de l'alignement du point blanc par défaut
(la diminution du bleu entraine I'augmentation du
jaune).

* Version couleur uniquement.
**11 convient de modifier le décalage du point blanc uniquement dans
certaines conditions de prise de vue.
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Parameétres du menu Installer

Menu Install

Fonction Sélection [Description

SET FOCUS Pour ouvrir le diaphragme de I'objectif au maximum.
NOW Réglez lamise au point a ce stade.
COMM ON, OFF Pour activer/désactiver la transmission Bilinx.

HEATER AUTO, OFF | Sélectionnez AUTO pour activer le systeme de
chauffage a commande thermostatique.

DEFAULTS |[sous-menu |Restauration des valeurs par défaut de tous les
parameétres des différents modes.

EXIT Sortie du menu.

Réglage d'un objectif DC iris :

1. Déverrouillez la vis de blocage de la mise au point.
L'élément SET BACK FOCUS NOW s'affiche en surbrillance.
Tournez la bague de mise au point sur la position de votre choix.
Verrouillez la vis de blocage de la mise au point.
Quittez le menu.

G Wy

Sous-menu Defaults

Fonction |Sélection |Description

ALL Restauration des valeurs par défaut. Un écran de

DEFAULTS confirmation s'affiche. Patientez 5 secondes, le temps que
la caméra optimise I'image aprés réinitialisation du mode.

EXIT Sortie du menu.

Configuration de la caméra a distance

Cette caméra est équipée d'un émetteur-récepteur pour transmission
coaxiale. Combinée a l'interface USB VP-CFGSFT, la caméra peut se
configurer via le cable coaxial. Tous les menus sont dés lors accessibles
a distance, pour un contréle total de I'appareil. Ce systeme de
communication permet également de désactiver les touches locales de
la caméra. Pour éviter toute perte de communication au niveau de la
cameéra installée, la fonction COMMUNICATION ON/OFF est
indisponible lorsque la télécommande est utilisée. Cette fonction est
alors uniquement accessible via les touches de la caméra.

Bosch Security Systems | 2008-08 | V 1.1



FlexiDomeX™ | Guide d’installation FR |49

Caractéristiques techniques

Eclairage <1,0lux <0,2 lux
minimum <0,4 lux (NightSense activé)

Tension 24 Vcaou 12 Vee
d'alimentation | 12-28 Vca (50/60 Hz)
nominale 11-36 Vee

Toutes versions confondues

Rapport signal/bruit >50dB
Synchronisation Interne ou synchronisation secteur

Auto Black Activation ou désactivation
Optimisation de la netteté

Balance des blancs* Automatique 2 500 - 9 000 K (en mode AWB HOLD)
5w

Commandes Menus OSD via les touches de la caméra
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Dimensions (mm/pouces)

85
335

E
39.5
1.56

@os

@158

6.22
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Dimensions avec boitier de montage en saillie
(mm/po)

308 |

//’
130.5
5

@ 158

6.22
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Accessoires

Blocs d'alimentation

+ TC1334 120 Vca, 60 Hz - 24 Vca, 30 VA
« TCI20PS 120 Vca, 60 Hz - 15 Vee, 9 VA

« TC220PSX-24  220-240 Vca, 50/60 Hz - 24 Vca, 30 VA
«  TC220PS 220-240 Vca, 50/60 Hz - 15 Vec, 9 VA
Interface

*  VP-CFGSFT Logiciel et interface USB de communication Bilinx™
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SICHERHEITSHINWEISE

Gefahr

Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den
Benutzer auf nicht isolierte ,gefahrliche Spannung® im
Gehause aufmerksam machen, die eventuell stark genug ist,
um gesundheitliche Schaden zu verursachen.

Warnung

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf
wichtige Anweisungen fur die Bedienung und Instandhaltung (Wartung)
in den begleitenden Unterlagen aufmerksam machen.

m Vorsicht

Zur Vermeidung von Stromschlagen die Abdeckung (oder Riickseite)
nicht entfernen. Gerateinnenteile kdnnen vom Benutzer nicht gewartet
werden. Wartungsarbeiten sind ausschlieBlich von qualifiziertem
Wartungspersonal durchzuftihren.

Wichtige SicherheitsmaBBnahmen

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfaltig durch.

Bewahren Sie die Anweisungen fiir die spitere Verwendung auf.

Beachten Sie alle Warnungen.

Befolgen Sie die Anweisungen.

Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.

Reinigen Sie das Gerit nur mit einem trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass die Ventilationséffnungen nicht abgedeckt

werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu

beachten.

8. Stellen Sie das Gerit nicht in unmittelbarer Nidhe von Wirmequellen
wie Heizkorpern, Wirmespeichern, Ofen oder anderen Anlagen
(einschlieBlich Verstirkern) auf, die Wirme erzeugen.

NS Gk W
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9. Beeintrichtigen Sie die Schutzfunktion des polarisierten oder geerdeten
Steckers nicht durch Manipulation am Stecker. Ein polarisierter Stecker
hat zwei Kontakte unterschiedlicher Breite. Ein geerdeter Stecker hat
zwei Kontakte und einen dritten Erdungsanschluss. Der lingere Kontakt
beziehungsweise der Erdungsanschluss dienen IThrer Sicherheit. Wenn
der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose am Einsatzort passt, lassen
Sie sich von einem Elektriker beraten.

10. Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und am
Geriteausgang darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder dass
das Kabel nicht eingeklemmt werden kann.

11. Verwenden Sie ausschlieBlich vom Hersteller angegebene
Verlangerungskabel und entsprechendes Zubehor.

12. Trennen Sie das Geriit vom Stromnetz, wenn ein Gewitter aufkommt
oder Sie es fiir lingere Zeit nicht benutzen méchten.

13. Wartungsarbeiten sind ausschlieBlich von qualifiziertem
Wartungspersonal durchzufithren. Wartungsarbeiten sind notwendig,
wenn die Anlage beschidigt wurde, beispielsweise bei einer
Beschidigung des Netzkabels oder -steckers, wenn Fliissigkeiten oder
Gegenstinde in das Geriit gelangt sind, das Geriit nicht einwandfrei
funktioniert oder wenn es fallengelassen wurde.

14. Die Elektroinstallation des Gebidudes muss eine Schalttafel mit einem
Kontaktabstand von mindestens 3 mm zwischen den einzelnen Polen
umfassen.

m Vorsicht

Das Niederspannungs-Netzteil muss EN/UL 60950 entsprechen. Bei dem
Netzteil muss es sich um eine Einheit gemaB SELV-LPS oder SELV - Class
2 (Safety Extra Low Voltage - Limited Power Source) handeln.
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FCC-Informationen

Dieses Gerit wurde getestet und entspricht den Beschriankungen fiir

ein digitales Gerit der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der

FCC-Bestimmungen. Diese Beschriankungen sollen angemessenen

Schutz gegen schidliche Stérungen beim Betrieb in einem Wohngebiet

gewihrleisten. Dieses Gerit erzeugt und verwendet Funkwellen und kann

diese ausstrahlen. Bei unsachgemiBer Installation und Verwendung kann

es andere Funkkommunikation stéren. Mégliche Stérungen in speziellen

Installationen kénnen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sollte das

Gerit die Funkkommunikation von Radios oder Fernsehgeriten stéren,

was durch Aus- und Einschalten des Geriits iiberpriift werden kann, sollte

der Benutzer die Stérungen anhand einer der folgenden Vorgehensweisen

beheben:

*  Richten Sie die Empfangsantenne neu aus bzw. stellen Sie sie um.

+  Erhohen Sie den Abstand zwischen Gerit und Empfinger.

*  SchlieBen Sie das Gerit an eine Steckdose an, die nicht vom
Empfinger verwendet wird.

*  Bitten Sie ggf. den Héndler oder einen erfahrenen Radio- und
Fernsehtechniker bzw. Informationselektroniker um Hilfe.

Hinweis

Durch Anderungen oder Modifikationen des Gerits, die nicht
ausdriicklich von Bosch genehmigt wurden, kann die
Benutzerautorisierung fiir den Betrieb des Gerits erloschen. Um
weitere Informationen zu erhalten bzw. persénlichen Kontakt zu
einem Vertreter aufzunehmen, wenden Sie sich bitte an die Bosch
Security Systems Niederlassung in Threr Nihe oder besuchen unsere
Website unter www.boschsecuritysystems.com.
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Einfiihrung

Die FlexiDomeX™ Kamera ist eine kleine, diskrete Uberwachungskuppel
fiir hochste Sicherheit, die eine hoch leistungsfahige 1/3-Zoll-CCD-
Kamera mit integriertem Varifokalobjektiv umfasst. Die Kuppelkamera
kann an einem Schaltkasten, einer Wand oder der Decke montiert werden.
Die robuste Bauweise und hohe StoBfestigkeit der Polykarbonat-Kuppel
schiitzen das Kameramodul vor Schéden.

Die integrierte moderne digitale Signalverarbeitung sorgt fiir
herausragende Bildqualitit bei allen Lichtverhiltnissen. Wegen ihrer
unkomplizierten Installation und Verwendung stellt die FlexiDomeX™
Kamera auch fiir problematische Aufnahmesituationen die optimale
Losung dar.

Sie bietet u. a. folgende Funktionen:
+  Schlagfeste Kuppel
*  Sabotagesicheres Gehduse
*  NightSense™
*  Unterstiitzung bei der Brennpunktjustierung
*  Bilinx™ bidirektionale Koaxialkommunikation

Die FlexiDomeX™ Kamera ist als Farb- und SchwarzweiBmodell erhiltlich.
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Auspacken

Packen Sie den Inhalt vorsichtig aus, und handhaben Sie das Gerit mit
auBerster Sorgfalt. Verpackungsinhalt:
Integrierte FlexiDome Kamera
»  Befestigungsteile
*  Spezialschraubendreher fiir sabotagesichere Schrauben
*  Objektivjustierkappe
+ Installationshandbuch

Hinweis

Falls das Gerit wihrend des Transports beschidigt wurde, verpacken
Sie es wieder in der Originalverpackung, und benachrichtigen Sie den
Lieferdienst bzw. Lieferanten.
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Vorsicht

Die Installation darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal gemai
jeweils zutreffenden Elektrovorschriften ausgefuihrt werden.

Demontage

Die Kamera/Gehiuse-Einheit besteht aus den folgenden Teilen:

eln

Kameramodul und
Befestigungsrahmen

Inneneinsatz

Abdeckring

Kuppel

Vorsicht

Das Kameramodul ist ein empfindliches Gerat und muss mit auBerster
Sorgfalt gehandhabt werden. Lassen Sie das Gerat bei der Demontage
nicht fallen.

Gehen Sie bei der Demontage folgendermaBen vor:

» Losen Sie mit Hilfe des Spezialschraubendrehers die drei
sabotagesicheren Schrauben am Abdeckring (ohne die Schrauben
vollstindig herauszudrehen).

* Nehmen Sie den Abdeckring samt Kuppel ab, indem Sie ihn vom
Befestigungsrahmen abziehen.

» Ziehen Sie den Inneneinsatz vom Befestigungsrahmen ab.
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Montage

Das Gerit kann je nach Montagefliche auf unterschiedliche Art und Weise
befestigt werden — abhingig davon, ob ein Schaltkasten verwendet wird
oder der Anschluss iiber die Riickseite oder die Geriteseite erfolgt
(Aufputz-Montage).

Vorsicht

Die Installation darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal gemasl
jeweils zutreffenden Elektrovorschriften ausgefiihrt werden.

Verwenden Sie bei Aufputz-Montage den separat erhiltlichen erhohten
Befestigungsrahmen (VDA-455SMB) zur Montage des Geriits.

Tipps

* Die exakte Position der Schraubenbohrungen und der Bohrung fiir die
Kabelzufiihrung kénnen Sie der MaBzeichnung entnehmen.

*  Drehen Sie zwei der Schrauben zur provisorischen Befestigung
teilweise ein, wihrend Sie die elektrischen Anschliisse vornehmen.

In den folgenden Abbildungen werden die unterschiedlichen
Befestigungsmoglichkeiten der Kamera dargestellt.

Abbildung 1 Riickseitiger Anschluss — hohle Montageflache

li Kabel

-<«—— Befestigungs-
rahmen

Montageflache
(vier vorgebohrte
Locher, 8 mm)

DreiSchrauben___
(im Lieferumfang)
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Abbildung 2 Anschluss an einen Schaltkasten (S4)

S4
Schaltkasten

<«— Befestigungs
-rahmen

Zwei Schrauben——p
(nichtim
Lieferumfang)

Abbildung 3 Aufputz-Montage - seitlicher Anschluss

oo —o WY e

Montageflache
(dreivorgebohrte /‘ __Kabel
Lécher, 8 mm)

Drei Schrauben :
(im Lieferumfang
der Kamera)

Befestigungsrahmen
fur Aufputz-Montage
(VDA-455SMB)

Drei Schrauben_,i
(M5, im
Lieferumfang)

~<—— Kameramodul
und Rahmen
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Abbildung 4 Aufputz-Montage - riickseitiger Anschluss

Kabelkanal ~__ I Kabel
wosve — W) YT

Montageflache \

(dreivorgebohrte

<«—— Kappe
Locher, 8 mm) ’

™~

Befestigungsrahmen
fur Aufputz-Montage
(VDA-455SMB)

Drei Schrauben——» ‘
(im Lieferumfang
der Kamera)

Drei Schrauben—»i
(M5, im
Lieferumfang)

<—— Kameramodul
und Rahmen

Aufputz-Montage

Bei Verwendung des Befestigungsrahmens fiir die Aufputz-Montage gehen

Sie folgendermaBen vor:

*  Bei seitlichem Anschluss nehmen Sie die Schutzkappe von der
seitlichen Offnung ab. Bei riickseitigem Anschluss belassen Sie die
Schutzkappe auf der seitlichen Offnung.

»  Befestigen Sie den Kabelkanal am Befestigungsrahmen.

» Losen Sie die zwei Clips auf der Unterseite des wasserdichten
Anschlussfachs, und nehmen Sie es vom Befestigungsrahmen ab.

+ Offnen Sie die Abdeckung des wasserdichten Fachs im
Befestigungsrahmen, indem Sie die 5 Clips l6sen.

+ Fiihren Sie das Strom- und Videokabel durch separate
Gummidichtscheiben in das wasserdichte Anschlussfach.

» Fiihren Sie das Kamerakabel durch die mitgelieferte
Gummidichtscheibe in das wasserdichte Anschlussfach.

* Nehmen Sie die Anschliisse im wasserdichten Anschlussfach vor.
Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit Hilfe der Clips, um die
Dichtigkeit des Fachs wiederherzustellen.
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Hinweis

Um eine wasserdichte Kabelzufiihrung zu erzielen, verwenden Sie fiir den
Strom- und Videoanschluss runde Kabel mit einem Durchmesser von 5 bis
6 mm. Wenn Sie etwas Silikonspray auf die Kabel aufspriihen, lassen sich
die Gummidichtscheiben leichter tiber die Kabel fiihren.

Anschluss im AuBBenbereich

Sicherheitshinweise:

Koax-Erdung: Wenn ein Kabelsystem fiir den AuBengebrauch mit dem
Gerit verbunden wird, muss das Kabelsystem geerdet sein.

In den USA erhiltliche Modelle — Abschnitt 810 des National Electrical
Code, ANSI/NFPA No.70, enthilt Informationen zur ordnungsgeméBen
Erdung der Halterung, zur Koax-Erdung an einem Entladegerit, zur
GroBe von Erdungsleitern, zum Standort des Entladegeriits, zur
Verbindung mit Entladungselektroden und zu Anforderungen beziiglich
der Entladungselektroden.

Stromleitungen: Ein System fiir den AuBengebrauch darf nicht in der
Nihe von Uberlandleitungen, elektrischen Leitungen und Stromkreisen
verwendet werden, wo es mit diesen Leitungen oder Stromkreisen in
Beriihrung kommen kann. Bei der Installation eines Systems fiir den
AuBengebrauch diirfen Sie keinesfalls mit solchen Stromleitungen oder -
kreisen in Kontakt kommen, da dieser Kontakt tédlich sein kann. In den
USA erhiltliche Modelle — Befolgen Sie die Vorschriften des National
Electrical Code Article 820 fiir die Installation von CATV-Systemen.

Stromquelle mit 24 VAC: Dieses Geriit ist fiir den Betrieb mit einer
Stromquelle mit eingeschrinkter Leistung ausgelegt. Diese Stromquelle muss
der Norm EN60950 entsprechen. Fiir Gerite, die bei 24 VAC betrieben
werden, betrigt die normale Eingangsspannung zwischen 12 VAC und

28 VAC. Die Eingangsspannung am Geriit darf 28 VAC nicht iiberschreiten.
Die vom Kunden bereitgestellte Verkabelung von der Stromquelle (24 VAC)
zum Gerit hat den elektrischen Codes (Klasse 2 Leistungsstufen) zu
entsprechen. Die Stromquelle (24 VAC) darf nicht an den Anschliissen bzw.
an den Stromversorgungsanschliissen am Gerit geerdet werden.
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Anschluss: Das Geriit verfiigt tiber
Anschlusseingénge an freien
Kabelenden. Bei Montage an
feuchten Orten oder im
AuBenbereich verwenden Sie das
VDA-455SMB Zubehor oder eine
Kabeldose fiir den Feldeinsatz mit
Schutzklasse Nema 3, IP 55 oder
héher. Nehmen Sie die Anschliisse
im wasserdichten Anschlussfach vor.
Achten Sie nach dem AnschlieBen
darauf, dass das wasserdichte
Anschlussfach fest verschlossen wird
sowie die Kabel und Kabelkanile
korrekt abgedichtet sind, damit kein
Wasser eindringen kann.

VDA-455SMB
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Anschluss und Einrichtung

Strom- und Videoanschliisse

Der Kabelbaum verfiigt iiber einen BNC-Anschluss fiir ein Videokoaxial-
kabel (mit BNC-Stecker) und zwei abisolierte Niedrigspannungsdrihte
zum AnschlieBen an einen Stromanschluss. (Ein UTP-Adapter ist als
Zubehor erhiltlich, um den Anschluss eines UTP-Videokabels an den
BNC-Stecker zu erméglichen.)

Vorsicht

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie Gberprifen, dass an dem Kabel, das am
Cerat angeschlossen werden soll, kein Strom anliegt. Achten Sie darauf,
dass das Gerat fur die zu verwendende Spannung geeignet ist.

So schlieBen Sie die Niederspannungsleitungen und Videoanschliisse am

einfachsten an:

+  Schieben Sie die Gebdudeanschliisse durch die fiir die Kabel
vorgesehene Bohrung der Montagefliche, ohne sie zu fixieren.

*  Drehen Sie zwei Schrauben teilweise in die vorgebohrten Lécher ein.

*  Befestigen Sie den Befestigungsrahmen mit Hilfe der Hauptbohrungen
provisorisch mit einer Schraube, und kippen Sie den Rahmen leicht,
um freien Zugang zu den Kabelanschliissen zu erhalten.

*  Verbinden Sie den BNC-Stecker des Kameramoduls mit dem
Videokoaxialkabel.

* SchlieBen Sie die abisolierten Spannungsdrihte am Stromstecker an.

Hinweis

Bei Gleichstrom spielt die Polaritit keine Rolle. Liegt Wechselstrom an,

sollten Sie auf eine konsistente Verkabelungspolaritiit in Systemen mit

mehreren Kameras achten, um Probleme beim Umschalten zwischen den

Kameras zu vermeiden.

»  Stellen Sie in feuchten Umgebungen sicher, dass die Anschliisse
ausreichend abgedichtet sind. (Der Befestigungsrahmen fiir die Aufputz-
Montage verfiigt zu diesem Zweck iiber ein wasserdichtes Anschlussfach.)

*  Schieben Sie die Anschliisse durch die fiir die Kabel vorgesehene
Bohrung der Montagefliche zuriick.

*  Befestigen Sie den Rahmen mit den drei Schrauben an der Montagefliche.
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Einrichtung der Kamera

Warnung: HeiBe Flache

Das Heizelement wird wihrend des Betriebs HEISS - NICHT BERUHREN.
Schalten Sie bei Arbeiten an der Kamera das Heizelement immer AUS.
Anweisungen finden Sie im Meni Installer (siehe MenUstruktur).

Sie kénnen einen Monitor an der 2,5 mm-Minibuchse der Platine
anschlieBen, um die Kamera einzurichten. Diese Buchse erzeugt ein
Composite Video-Signal (mit Sync). Die Verbindung kann iiber ein
optional erhiltliches Kabel (Codenummer S1460) hergestellt werden.

Brennpunkt

Brennweite

Navigations-
tasten

&Heizelement

Monitorbuchse Randelschrauben
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Kamerapositionierung
Bei der Standardposition der Kamera ist das obere Ende des Bildes an der
Anzeige TOP ausgerichtet.

Vorsicht

Die CCD-Bildsensoren sind besonders empfindlich und sollten mit
auBerster Sorgfalt gehandhabt werden, um eine hohe Leistungsfahigkeit
und langere Lebensdauer zu erzielen. Setzen Sie sie sowohl bei Betrieb als
auch bei Nichtverwendung nicht direktem Sonnenlicht oder hellem
Scheinwerferlicht aus. Vermeiden Sie helles Licht im Blickfeld der Kamera.

Die Position des Kameramoduls kann entlang dreier Achsen eingestellt
werden. Achten Sie bei der Einstellung der Kameraposition darauf,
dass die Bildanzeige auf dem Monitor nicht schief ist. Stellen Sie die
gewiinschte Kameraposition anhand der folgenden Schritte ein:

+  Bei horizontaler Justierung (Schwenken) drehen Sie das Kameramodul
im Rahmen. Drehen Sie das Modul nicht weiter als 360°.

+  Bei vertikaler Justierung (Neigen) 16sen Sie die Réndelschrauben,
positionieren die Kamera, und ziehen Sie anschlieBend die
Rindelschrauben zum Befestigen der Kamera wieder an.

+  Zur Erzielung eines waagerechten Horizonts (bei Deckenschrige
oder seitlicher Wandmontage) drehen Sie die Objektivunterlage
entsprechend, bis das auf dem Monitor angezeigte Bild exakt
ausgerichtet ist. Drehen Sie die Unterlage nicht weiter als 340°.

Brennweite und Brennpunkt

Setzen Sie vor der Justierung die Justierkappe auf das Objektiv, damit

die Bildschirfe der Bildschirfe bei angebrachter Kuppel entspricht.

*  Um das Sichtfeld des Varifokalobjektivs einzustellen, l6sen Sie die
Schraube fiir die Brennweite und drehen den Mechanismus, bis das
gewiinschte Sichtfeld auf dem Monitor angezeigt wird. (Bild wird
unscharf.)

»  Fokussieren Sie das Bild auf dem Monitor, indem Sie die
Brennpunktschraube l6sen und den Mechanismus drehen, bis
der Bildbrennpunkt exakt eingestellt ist.

* Justieren Sie ggf. die Brennweite erneut.
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*  Wiederholen Sie die beiden Justierschritte, bis die gewiinschte Ansicht
eingestellt ist.
*  Ziehen Sie die beiden Schrauben an.

Nehmen Sie die Justierkappe vom Objektiv und der Monitorbuchse ab.

Heizelement
Wenn Sie die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwenden, stellen Sie
im Menii Installer die Option Heater auf "Auto" (sieche Meniistruktur).

SchlieBBen des Gerats

Wenn die Kameraposition eingestellt und alle Justierungen vorgenommen

wurden, schlieBen Sie das Gerit.

* Setzen Sie den Inneneinsatz an die korrekte Position, indem Sie die
Waulst am Biigel des Rahmens ausrichten.

*  Setzen Sie die Kuppel auf den Rahmen, und drehen Sie sie, bis sie
einrastet. (Reinigen Sie die AuBenseite ggf. mit einem weichen Tuch.)

*  Setzen Sie den Dichtring auf, und positionieren Sie anschlieBend den
Abdeckring iiber der Kuppel.

* Richten Sie die sabotagesicheren Schrauben im Abdeckring an den
Einschraubbohrungen im Befestigungsrahmen aus.

*  Ziehen Sie die sabotagesicheren Schrauben mit Hilfe des im
Lieferumfang enthaltenen Spezialschraubendrehers fest.
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Erweiterte Einrichtung

Normalerweise bietet die FlexiDome*™ ohne weitere Einrichtung eine
optimale Bildqualitit. Unter auBergewshnlichen Einsatzbedingungen
bietet die erweiterte Einrichtung jedoch zusitzliche Optimierungs-
moglichkeiten. Es gibt zwei Hauptmeniis: das Menii Main und das
Menii Installer.

Uber das Menii Main kénnen Sie die Bildoptimierungsfunktionen fiir die
einzelnen Betriebsarten auswihlen und einrichten. Falls Sie mit Ihren
Anderungen nicht zufrieden sind, konnen Sie jederzeit die
Standardeinstellungen fiir die jeweilige Betriebsart wiederherstellen.

Uber das Menii Installer konnen Sie die Installationseinstellungen
anpassen.

Die Meniis Main und Installer umfassen Funktionen, die Sie direkt
auswihlen kénnen, sowie Untermeniis mit weiteren Funktionen fiir eine
detailliertere Einrichtung.

Aufrufen und Verwenden von Meniis

Fiinf Tasten dienen zur Navigation durch die Meniistruktur. Um die
Einrichtungsmeniis aufzurufen, driicken Sie die Menii-/ Auswahltaste
(Mitte). Auf dem Bildschirm wird das Hauptmenii angezeigt. Verwenden
Sie die Pfeiltasten, um die Markierung durch die Meniistruktur zu
bewegen.

Wenn die Bilinx™-Kommunikationsverbindung aktiv ist, sind die Tasten
deaktiviert. Sie kénnen Bilinx™ auch so einrichten, dass die Tasten auch
dann deaktiviert sind, wenn keine aktive Bilinx™-Verbindung besteht.
Dadurch kénnen Sie verhindern, dass Unbefugte die Kameraeinstellungen
andern.
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Meniistruktur
Main
Level
Shut/AGC Shut/AGC
BLC Shutter
Color AGC
Sync Auto black
Vphase NightSense*
Exit
COLOR*
White
balance
R-gain
B-gain

* Nur bei dem Farbmodell der Kamera.

Installer
Set focus now
Comm

Heater

Defaults

Exit
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Hinweise zur Meniinavigation

So verwenden Sie die fiinf Tasten

Auf-Taste

Mend-/
Auswahltaste

Kameraunterlage

Links-Taste Rechts-Taste

Ab-Taste

* Driicken Sie die Menii-/Auswahltaste, um die Meniis aufzurufen und
zwischen den einzelnen Meniis zu wechseln.

* Driicken Sie die Menii-/Auswahltaste etwa 1,5 Sekunden lang, um das
Menii Installer aufzurufen.

*  Verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeiltasten, um die Markierung in
einem Menii nach oben bzw. nach unten zu bewegen.

*  Verwenden Sie die Links- und Rechts-Pfeiltasten, um einzelne
Optionen auszuwihlen und Parameter einzustellen.

*  Wenn Sie in einem Menii zweimal schnell hintereinander die
Menii-/Auswahltaste driicken, wird die ausgewihlte Option auf die
Standardeinstellung zuriickgesetzt.

*  Um von einem beliebigen Menii aus sdmtliche Meniis zu schlieBen,
wihlen Sie die Option Exit aus, und halten Sie die Menii-/
Auswahltaste gedriickt, bis die Meniianzeige ausgeblendet wird.
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Menii Main

LEVEL -15-0-+15 |Anpassen des Videoausgangspegels.

ON: Der Videopegel wird fiir die Bildmitte optimiert.
Die Ubrigen Bildbereiche konnen iber- oder
unterbelichtet sein (dies ist normal).

LINE LOCK | Auswéhlen von LINE LOCK zum Synchronisieren mit
INTERNAL der Versorgungsstromfrequenz. Auswahlen von
INTERNAL fur den Einsatz mit interner
Synchronisierung (bei Gleichstrom automatisch
ausgewahlt).

EXIT Beenden des Menls.

* Nur bei dem Farbmodell der Kamera. Wenn sich eine Farbkamera im
SchwarzweiBmodus befindet, sind keine farbbezogenen Meniioptionen
verfiigbar.

Untermenii Shut/AGC

SHUTTER AES,FL | +AES-Auto-Shutter - Die Kamera legt automatisch die
optimale Shutter-Geschwindigkeit fest.
«FL - Flimmerfrei - Vermeidet Beeintrachtigung durch

externe Lichtquellen (nur zur Verwendung mit
Objektiven mit Video- oder DC-Blenden empfohlen).

AUTOBLACK ON/OFF |Auto Black verbessert automatisch die
Detaildarstellung.
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Beenden des Men(s.

* Nur bei dem Farbmodell der Kamera.

Hinweis

Ist NightSense™ aktiv, kann das Bild durch Flecken oder Rauschen
beeintrichtigt werden. Dieses Kameraverhalten ist normal.

Wenn sich eine Farbkamera im SchwarzweiBmodus befindet, sind keine
farbbezogenen Meniioptionen verfiigbar.

Untermenii Color*

WHITE ATW «ATW: Die Kamera passt den WeiBabgleich laufend fir

BALANCE AWBHOLD | optimale Farbwiedergabe an.

«AWB HOLD: ATW wird angehalten und die aktuellen
Farbeinstellungen werden gespeichert.

BLUE gain**

Offset der werksmaBigen Einstellung der
Farbdarstellung (mehr Gelb durch die Reduzierung
von Blau).

* Nur bei dem Farbmodell der Kamera.
** Die Anderung des Offsets der Farbdarstellung ist nur fiir spezielle
Aufnahmesituationen erforderlich.
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Installationseinstellungen

Meni Installer

Funktion Auswabhl Beschreibung

SET FOCUS Das Objektiv wird gezwungen, die Blende vollstandig
NOW zu 6ffnen. Sofortiges Justieren des Brennpunktes.
COMM ON, OFF Bilinx-Kommunikation ON/OFF.

HEATER AUTO, OFF | Auswahlen von AUTO zum Aktivieren des

thermostatisch gesteuerten Heizelements.

DEFAULTS [Untermenu | Zurlicksetzen samtlicher Einstellungen auf die
Werksvorgaben.

EXIT Beenden des Meniis.

Justierverfahren — DC-Blende:

1. Losen Sie die Feststellschraube fiir den Brennpunkt.

2. Die Option zum Einstellen des AuflagemaBes SET BACK
FOCUS NOW ist im Menii hervorgehoben.

3. Nehmen Sie die Brennpunktjustierung durch Drehen des Mecha-
nismus nach Bedarf vor.

4. Ziehen Sie die Feststellschraube fiir den Brennpunkt fest.

5. Beenden Sie das Menii.

Untermenii Defaults

Funktion Auswahl Beschreibung
ALL Zurlicksetzen samtlicher Einstellungen auf die
DEFAULTS Werksvorgaben. Es wird eine Bestatigungsmeldung

angezeigt. Warten Sie nach dem Zurlcksetzen etwa
funf Sekunden, bis die Kamera das Bild optimiert hat.

EXIT Beenden des Men(s.

Kamerasteuerungskommunikation

Diese Kamera ist mit einem Koaxial-Transceiver ausgestattet. In Verbindung
mit VP-CFGSFT kann die Kamera vom Kopfende des Koaxialkabels
eingestellt werden. Samtliche Meniis sind iiber Fernzugriff verfiigbar, was
eine umfassende Fernsteuerung der Kamera erméglicht. Dariiber hinaus ist
es moglich, die lokalen Tasten an der Kamera zu deaktivieren. Um zu
verhindern, dass die Verbindung zur Kamera abbricht, ist die Option
COMM - ON/OFF bei Einsatz der Fernsteuerung nicht verfiigbar. Der
Zugriff auf diese Option ist ausschlieBlich iiber die Kameratasten mdoglich.
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Technische Daten

Mindest- <1,0Lux
beleuchtung <0,4 Lux (NightSense
aktiviert)

Versorgungs- 24 VAC oder 12VDC
nennspannung |12 -28 VAC (50/60 Hz)
11-36VDC

Alle Modelle

SNR >50dB

Wahlbar: Interne oder Zeilensynchronisierung
8

Auto Black Wahlbar: Ein, Aus
Optimierung der Bildscharfe
WeiBabgleich* [ Automatisch: 2500 - 9000K (mit Haltemodus)

Leistungs- <5W
aufnahme

Bedienelemente | OSD (On-Screen Display) mit Menufthrung
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Abmessungen (mm/Zoll)

85
335

E
39.5
1.56

@os

3.7

@158

6.22
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Abmessungen mit Befestigungsrahmen fiir
Aufputz-Montage (mm/Zoll)

308

130.5

@ 158

6.22
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Zubehor

Netzteile

« TCI334 120 VAC, 60 Hz - 24 VAC, 30 VA
«  TCI120PS 120 VAC, 60 Hz - 15VDC, 9 VA

« TC220PSX-24  220-240 VAC, 50/60 Hz - 24 VAC, 30 VA
« TC220PS 220-240 VAC, 50/60 Hz - 15 VDC, 9 VA

Interface-Box:
*  VP-CFGSFT Bilinx™ Kommunikations-Interface-Box
und -Software
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

representar un riesgo para las personas.
Aviso

El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero aparece para
alertar al usuario de que existen instrucciones de funcionamiento y
mantenimiento (reparacion) importantes que acompanan a la unidad.

Peligro
El simbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triangulo
equilatero aparece para alertar al usuario de que existen puntos de
tension peligrosos sin aislamiento dentro de la carcasa de la unidad. La
tension de dichos puntos puede ser lo suficientemente alta como para
m Precaucion

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no extraiga la cubierta (ni
la parte posterior). No hay piezas sustituibles por el usuario en el interior.
Las reparaciones debe realizarlas personal cualificado.

Medidas importantes de seguridad

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Preste atencion a todos los avisos.

Siga todas las instrucciones.

No utilice este equipo cerca del agua.

Limpielo s6lo con un pafio seco.

No obstruya las aberturas de ventilacién. Este equipo se debe instalar
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas
de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que
produzcan calor.

N O Gk W

I
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9. No contravenga el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o
provisto de toma de tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos
hojas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra
dispone de dos hojas, ademas de una tercera patilla de toma de tierra.
La hoja ancha y la tercera patilla cumplen una funcioén de seguridad. Si
el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, consulte a
un electricista.

10. Debe protegerse el cable de alimentacion de manera que no se pise ni
quede pillado por otros objetos, especialmente en los enchufes, las
tomas de corriente y los puntos de salida del equipo.

11. Unicamente se deben utilizar conexiones y accesorios especificados
por el fabricante.

12. Este equipo se debe desenchufar de la toma de corriente durante las
tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante largos
periodos.

13. Deje que personal cualificado lleve a cabo las reparaciones. Sera
necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de dano
como, por ejemplo, cuando el cable de alimentacién o el enchufe estén
danados, cuando se haya derramado liquido o hayan caido objetos en
el interior del equipo, si no funciona normalmente o si se ha caido.

14. Se debe incorporar un conmutador de alimentacion con una
separacion de contacto de 3 mm como minimo en cada poste en la
instalacion eléctrica del edificio.

Precaucidén

La unidad de la fuente de alimentacion de bajo voltaje debe cumplir con
lanorma EN/UL 60950. La fuente de alimentacion debe ser una unidad
SELV-LPS o SELV - clase 2 (Safety Extra Low Voltage - Limited Power
Source, tension bajay seguridad adicional - fuente de alimentacion
limitada).
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Informacion de FCC

Este equipo se ha probado y cumple los limites establecidos para

dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 15 de las normas de la FCC. Estos limites se han establecido para

proporcionar un nivel razonable de proteccion frente a las interferencias

perjudiciales que pueden producirse en zonas residenciales. Este equipo

genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se

instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar

interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin

emba.rgo, no se garantiza que no se produzca ninguna interferencia en una

instalacion determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales

en la recepcion de radio o television, que detectara encendiendo y

apagando el equipo, se recomienda al usuario que corrija la interferencia

mediante una o mas de las siguientes medidas:

*  Reoriente o vuelva a colocar la antena de recepcion.

*  Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

*  Conecte el equipo en una toma de corriente o un circuito diferente al
que conect6 el receptor.

+  Consulte a su distribuidor o0 a un técnico de radio o television
cualificado para obtener ayuda.

Nota

Cualquier cambio o modificacién del equipo que no haya sido
aprobado expresamente por Bosch podra invalidar la autoridad del
usuario para utilizar el equipo. Para obtener informacion adicional

o hablar con un representante, péngase en contacto con la oficina
de Bosch Security Systems mas cercana o visite nuestro sitio Web en
www.boschsecuritysystems.es.
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Introduccion

La camara FlexiDome*™ es una burbuja de vigilancia de alta seguridad
pequena y discreta que contiene una camara CCD con sensor de

1/3 pulgada y alto rendimiento con lentes varifocales integrales. La unidad
integrada se monta en una caja de registro, en la pared o en el techo. La
robusta burbuja de policarbonato a prueba de fuertes impactos protege el
modulo de la camara de posibles dafios.

La camara incorpora un sistema de procesamiento digital de sefiales para
obtener imagenes de la mejor calidad en todas las condiciones de
iluminacion. La camara FlexiDomeX™ se instala facilmente y esta lista para
su uso; constituye la solucion ideal para obtener imagenes en lugares con
condiciones adversas.

Entre sus caracteristicas se incluyen:
*  Burbuja a prueba de impactos
*  Carcasa a prueba de manipulaciones
+  NightSense™
*  Ayuda para enfocar la lente
*  Comunicacion coaxial bidireccional Bilinx™

La camara FlexiDome*™ esta disponible en versiones color y monocromo.
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Desembalaje

Desembale y maneje el equipo con cuidado. El paquete contiene:

+ Camara FlexiDome integrada

* Kit con piezas de montaje

*  Un destornillador especial para tornillos a prueba de manipulaciones
* Una cubierta de ajuste de la lente

*  Manual de instalacion

Nota

Si el equipo se ha dafiado durante el envio, vuelva a embalarlo en el
embalaje original y comuniquelo al agente de transporte o a su
distribuidor.
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Precaucidén

La instalacion la debe realizar Unicamente personal cualificado de
conformidad con el National Electrical Code de EE.UU. o las normas
aplicables en su pais.

Desmontaje

La unidad de camara/carcasa se compone de las siguientes piezas:

Tt
¢ Pn

Modulo de la
camara y base de
montaje

Cubierta interior

Anillo embellecedor

Burbuja

Precaucidén

El mddulo de la camara es un dispositivo sensible y debe manejarse con
cuidado. Procure que no se le caiga cuando desmonte la unidad.

Para desmontar la unidad, realice los siguientes pasos:
+  Con el destornillador especial, afloje los tres tornillos a prueba de
manipulaciones que se encuentran en el anillo embellecedor
(los tornillos permanecen en su lugar).
* Extraiga el anillo embellecedor con la burbuja separandolo de la base.
+ Extraiga la cubierta interior separandola de la base.
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Montaje de la unidad

Puede montar la unidad de distintas maneras en funcién del tipo de
superficie, de si va a usar una caja de registro o de la parte, trasera o lateral
(montaje en superficie), en que vaya a realizar la conexion.

Precaucién

La instalacion la debe realizar Unicamente personal cualificado de
conformidad con el National Electric Code de EE.UU. o las normas
aplicables en su pais.

Si va a instalar la unidad en superficie, utilice la base de montaje elevado

que se adquiere por separado (VDA-455SMB) y monte la unidad en la base.

Sugerencias

»  Consulte la ilustracion de las dimensiones para localizar la posicion
exacta de los orificios para tornillos y el orificio de entrada para los
cables.

+ Atornille parcialmente dos tornillos de los orificios principales y
utilicelos para colgar la cimara de manera temporal mientras se
realizan las conexiones.

Las siguientes figuras muestran las diferentes maneras de montar la unidad.

Figura 1 Conexidn trasera: superficie con huecos

l— Cables

-—

l
Superficie —

resistente cuatro
orificios de 8 mm
perforados
previamente)

Trestornillos o
(incluidos)

Base de
montaje
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Figura 2 Conexion a una caja de registro (4S)

<«— Cajaderegistro
S4

<« Basede
montaje

Dos tornillos ——p
(noincluidos)

Figura 3 Montaje en superficie: conexion lateral

suretce— UMW

solida (tres orificios - /
\ p <«—— Cables

de 8 mm perforados
previamente)

Caja de montaje
en superficie

(VDA-445SMB)

Trestornillos — 5
(incluidos con la
camara)

Tres tornil\os—»i
(M5, incluidos)

<—— Unidad dela
camaray base
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Figura 4 Montaje en superficie: conexion trasera

Conducto ~ l— Cables
suporice — MMM I

solida (tres orificios \ -

de 8 mm perforados

. <+—— Tapa
previamente)

™~

Caja de montaje
en superficie
(VDA-445SMB)

Tres tornillos ———
(incluidos con la
camara)

Tres torni\los—>£

(M5, incluidos) <—— Unidad de la

camaray base

Montaje en superficie

Al utilizar la caja de montaje elevado:

»  Con una conexion lateral, extraiga la cubierta de la entrada lateral.
Con una conexion trasera, no extraiga la cubierta.

* Una el conducto a la caja de montaje.

+  Suelte los dos clips de la parte inferior del compartimento hermético
de conexion para extraerlo de la caja de montaje.

+ Abra la cubierta del compartimento hermético de la caja de montaje
soltando los 5 clips.

+ Pase los cables de alimentacion y de video a través de los distintos
pasahilos de goma hasta llegar al compartimento hermético.

» Pase el cable de la camara hasta el compartimento hermético a través
de los pasahilos proporcionados.

*  Realice la conexion dentro del compartimento hermético y enganche
la cubierta para sellarla.

Nota

Para asegurar la entrada hermética del cable, utilice cables redondos de entre
5y 6 mm para la conexion eléctrica y del video. Utilice un spray de silicona
con el cable para que se deslice por los pasahilos con mayor facilidad.
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Conexion en aplicaciones de exterior
Precauciones de seguridad:

Conexion a tierra coaxial: si hay un sistema de cables externo conectado
a la unidad, asegiirese de que éste tiene conexion a tierra.

Solamente en modelos para EE.UU.: la seccién 810 del National Electrical
Code, ANSI/NFPA No.70, proporciona instrucciones para realizar una
conexion a tierra adecuada de la estructura de montaje y soporte, del
coaxial a una unidad de descarga, asi como informaci6n sobre el tamafio
de los conductores de tierra, la ubicacion de la unidad de descarga, la
conexion a electrodos de tierra y los requisitos de la toma de tierra.

Lineas eléctricas: los sistemas exteriores no deben ubicarse en las
proximidades de lineas eléctricas ni otros circuitos de alimentacion o luz
eléctricos ni en lugares en los que puedan entrar en contacto con estas lineas o
circuitos. Al instalar un sistema en el exterior, tenga especial cuidado en no
tocar las lineas o circuitos de corriente eléctrica, ya que el contacto podria
resultar fatal. Solamente en modelos para EE.UU.: consulte el National
Electrical Code Article 820 correspondiente a la instalacion de sistemas CATV.

Toma de corriente de 24 VCA: la unidad se ha disefiado para funcionar
con una fuente de alimentacion limitada que debe cumplir las directivas de
EN60950. Cuando la unidad esta disefiada para funcionar a 24 VCA, la
tension normal de entrada oscila entre 12 VCA y 28 VCA. La tension
aplicada a la entrada de alimentacion de la unidad no debe superar los

28 VCA. El cableado utilizado por el usuario desde la fuente de 24 VCA ala
unidad debe cumplir las normativas de electricidad (Clase 2 de niveles de
alimentacion). No conecte a tierra la fuente de 24 VCA en los terminales o en
los terminales de alimentacion eléctrica de la unidad.

Conexion: la unidad tiene terminales
de conexion de cable. En instalaciones
exteriores o humedas utilice el accesorio
VDA-455SMB o una caja de cableado
de campo con niveles de proteccion
Nema3, IP55 o superiores. Realice las
conexiones dentro del compartimento
hermético. Cuando se hayan realizado
todas las conexiones, asegtirese de que
el compartimento hermético esta
cerrado de forma impermeable y de que
los cables y conductos estén
correctamente sellados para evitar la
entrada de agua.

VDA-455SMB
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Conexiones de cable y video

El cableado tiene un conector BNC para admitir el cable coaxial del video
(con conector BNC macho) y dos cables pelados de bajo voltaje para la
conexi6n a un conector de alimentacion. (Hay disponible un accesorio
adaptador UTP para que se pueda conectar un cable de video UTP al
conector BNC.)

Precaucioén

Antes de empezar, aseglrese de desconectar la alimentacion del cable
que va a instalar en la unidad. Aseglrese de que la unidad es del tipo de
voltaje adecuado para la corriente de alimentacion que se esta utilizando.

La manera mas sencilla de conectar los cables de alimentacion de bajo

voltaje y la conexion de video es la siguiente:

+ Pase las conexiones de montaje por el orificio para cables de la
superficie de manera que queden colgadas sin problemas.

+ Introduzca dos tornillos parcialmente en los orificios perforados
previamente (o en la placa del adaptador).

+  Cuelgue temporalmente la base de montaje con un solo tornillo por
uno de los orificios principales e inclinela ligeramente para acceder a
las conexiones de los cables.

+  Conecte el conector BNC del modulo de la camara al cable coaxial de
video.

+  Conecte los cables de alimentacion pelados al conector de alimentacion.

Nota

Para alimentacién de CC, la polaridad no es importante. En el caso de

alimentaciéon de CA, intente mantener una polaridad de cables homogénea

en los diferentes sistemas de camara para impedir el movimiento de
barrido de la imagen al pasar de una camara a otra.

* En entornos himedos, asegurese de que las conexiones estén selladas.
(La caja para montaje en superficie dispone de un compartimento
sellado para estos casos.)

*  Vuelva a pasar las conexiones por el orificio para cables de la superficie.

* Fije la base de montaje a la superficie con tres tornillos.

Bosch Security Systems | 2008-08 | V1.1



FlexiDome*™ | Manual de instalacién ES |92

Configuracion de la camara

Aviso: superficie caliente

El calefactor estara CALIENTE durante su funcionamiento: NO LO
TOQUE. APAGUE el calefactor cuando esté trabajando con la camara.
Consulte el menu Installer (Instalador, véase Estructura de los menus)
para obtener instrucciones.

Puede conectar un monitor al conector de miniatura de 2,5 mm que se
encuentra en la tarjeta de circuitos impresa para configurar la camara. Este
conector proporciona una sefial de video compuesto (con sincronizacion).
Existe un cable opcional (c6digo nimero S1460) para realizar esta conexion.

Enfoque

Distancia focal

Conmutadores
de navegacion

&Ca\efaetor

Toma del monitor Ruedecillas

Bosch Security Systems | 2008-08 | V1.1



FlexiDomeX™ | Manual de instalacion ES |93

Colocacion de la camara
La posicion predeterminada de la camara es aquella en la que la parte
superior de la imagen coincida con la indicacion TOP.

Precaucioén

Los sensores de imagen CCD son muy sensibles y precisan de un
cuidado especial para un rendimiento adecuado y una larga duracion. No
los exponga a la luz directa o a focos brillantes, independientemente de
que esté o no en funcionamiento. Evite luces brillantes en el campo de
vision de la camara.

Es posible ajustar la posicién del médulo de la camara en tres ejes. Al
ajustar la posicion de la camara, asegurese de que la imagen que aparece
en el monitor esta nivelada. Realice los siguientes pasos para ajustar la
camara a la posicion deseada:

+  Para un ajuste horizontal (giro), gire el modulo de la camara por la
base. No la gire mas de 360°.

+  Para un ajuste vertical (inclinaci6n), afloje los tornillos de palometa,
coloque la camara y, a continuacion, apriete los tornillos con cuidado
para fijarla.

+  Para obtener un horizonte horizontal (en techos inclinados o soporte
de pared), gire la base de la lente segtn sea necesario para alinear la
imagen que aparece en el monitor. No la gire mas de 340°.

Distancia focal y enfoque

Antes de ajustar la camara, coloque la cubierta de ajuste de la lente para

asegurarse de que la nitidez de la imagen es la misma que cuando la

burbuja esta colocada.

*  Para establecer el campo de vision de la lente varifocal, afloje el
tornillo de distancia focal y gire el mecanismo hasta que el campo de
visién necesario aparezca en el monitor. (La imagen se desenfoca.)

*  Afloje el tornillo de enfoque y gire el mecanismo hasta que la imagen
quede bien enfocada en el monitor.

*  Vuelva a ajustar la distancia focal si es necesario.

* Repita estos dos ajustes hasta que la imagen deseada esté enfocada.

+  Apriete ambos tornillos.

Retire la cubierta del ajuste de la lente y la toma del monitor.
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Calefactor

Si utiliza la camara a bajas temperaturas, seleccione el ajuste del calefactor
"Auto" (Automatico) del menu Installer (Instalador, véase Estructura de los
mentis).

Cierre de la unidad

Cuando haya establecido la posicion de la camara y todos los ajustes,

cierre la unidad.

» Coloque la cubierta interior en su lugar alineando la aleta con el
soporte de la base.

* Coloque la burbuja en la base y girela hasta que encaje en su lugar.
(Si es necesario, limpie la superficie con un pafio suave.)

+ Coloque el anillo sellador y el anillo embellecedor por encima de la
burbuja.

+  Alinee los tornillos a prueba de manipulaciones del anillo
embellecedor con los orificios de rosca que se encuentra en la base de
montaje.

+ Utilice el destornillador especial proporcionado para apretar los tres
tornillos a prueba de manipulaciones.

Bosch Security Systems | 2008-08 | V1.1



FlexiDomeX™ | Manual de instalacion ES |95

Configuracion avanzada

Normalmente, FlexiDome*™ ofrece imagenes 6ptimas sin necesidad de
realizar ajustes adicionales. No obstante, dispone de diversas opciones de
configuracion avanzada para obtener los mejores resultados en
condiciones especiales. Existen dos ments; un menti Main y un mena
Installer.

El ment Main permite seleccionar y configurar las funciones de mejora
de imagenes para cada modo. Si no esta satisfecho con los cambios,
puede restablecer los valores predeterminados del modo.

La camara dispone ademas del menu Installer en el que se pueden definir
los parametros de instalacion.

Los menis Main e Installer poseen funciones que se pueden seleccionar
directamente, asi como subments para una configuracion mas precisa.

Acceso y desplazamiento por los menus

Se utilizan cinco teclas para el desplazamiento por los diferentes menis.
Para acceder a los menis de configuracion, pulse la tecla de seleccion de
mend (centro). Aparece el mend principal (Main) en la visualizacién en
pantalla (OSD). Utilice las teclas de flecha para desplazarse.

Si el enlace de comunicacion Bilinx™ esta activo, los botones de la camara
estaran desactivados. Asimismo, puede configurar Bilinx™ para que los
botones de la camara permanezcan desactivados aun cuando Bilinx™ no
controle la camara de forma activa. De esta forma, se evita la modificacion
no autorizada de la configuracion de la camara.
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Estructura de menus

Menu Main
Level
Shut/AGC Shut/AGC
BLC Shutter
Color AGC
Syne Auto black
Vphase NightSense*
Exit
COLOR*
White
balance
R-gain
B-gain

* Solo en la version de color de la camara.

Installer
Set focus now
Comm

Heater

Defaults

Exit

ES | 96
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Instrucciones de desplazamiento por los menus

Uso de las 5 teclas

Teclaarriba
Tecla de seleccién
Base de de menu
camara
Tecla Tecladerecha
izquierda

Tecla abajo

+  Pulse la tecla de seleccion de meni para acceder a los ments o para
desplazarse al ment anterior o al siguiente.

*  Pulse la tecla de seleccion de mena aproximadamente 1,5 segundos
para abrir el menu Installer.

+  Utilice las teclas arriba y abajo para desplazarse hacia arriba o hacia
abajo en un menu.

+  Utilice las teclas izquierda y derecha para desplazarse por las opciones
o para definir los parametros.

*  En un meny, si se pulsa dos veces con rapidez la tecla de seleccion de
ment, se restablece el valor predeterminado de fabrica de la opcion
seleccionada.

»  Para cerrar todos los menus a la vez desde cualquiera de ellos,
seleccione la opcion Exit y mantenga pulsada la tecla de seleccion de
menu hasta que éste desaparezca.
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Menu principal

LEVEL -15-0-+15 Permite ajustar el nivel de salida de video.

Sielvalor es ON, se optimiza el nivel de video del
area seleccionada de laimagen. Es posible que las
partes situadas fuera de dicha area sufran una
subexposicion o sobreexposicion (es algo normal).

LINE LOCK Seleccione LINE LOCK para sincronizar la camara
INTERNAL con la frecuencia de la alimentacion. Seleccione
INTERNAL para utilizarla con la sincronizacion
interna (seleccionada automaticamente con la
CQ).

EXIT Permite salir del menu.

* Solo en la version de color de la camara. Si una camara de color esta en
modo monocromo, se desactivaran todas las opciones de menua
relacionadas con el color y no se podra acceder a ellas.

Submenu Shutter/AGC

SHUTTER AES, FL +AES (obturador automatico): la cdmara define
automaticamente la velocidad 6ptima del
obturador.

+FL: modo sin destellos que evita interferencias de
fuentes de luz (solo se recomienda su uso con
lentes DC iris o Autoiris).

AUTOBLACK [ ON/OFF Autblack incrementa la visibilidad de los detalles
autométicamente.
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Permite salir del menu.

* S6lo en la version de color de la camara.

Nota

Si se activa NightSense™, es posible que aparezcan ruidos o puntos en la
imagen. Se trata de la respuesta normal de la camara.

Si una camara de color esta en modo monocromo, se desactivaran todas

las opciones de menn relacionadas con el color y no se podra acceder a
ellas.

Submenu Color*

WHITE ATW «ATW: el ajuste automatico del equilibrio de

BALANCE |AWBHOLD blancos permite a la cdmara realizar ajustes de
forma constante para obtener una reproduccion
en color 6ptima.

«AWB HOLD: permite poner la funcion ATW en
modo suspendido y guarda la configuracion de
color.

BLUE gain**|-5-0-+5 Desplaza la alineacion de puntos blancos de
fabrica (la reduccion de azul introduce mas
amarillo).

* S6lo en la version de color de la camara.
**S6lo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en
escenas con condiciones especiales.
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Ajustes de Installer

Menu Install

Funcién Seleccion | Descripcidn

SETFOCUS Fuerza la lente para que abra el iris por completo. Ajusta
NOW el foco de la lente en el momento.
COMM ON, OFF  |Activa o desactiva la comunicacion Bilinx.

HEATER AUTO, OFF | Seleccione AUTO para activar la funcion de calefactor
controlado por termostato.

DEFAULTS | Selecciona |Permite devolver todos los ajustes para todos los modos
rsubmenu |alos valores predeterminados definidos en fabrica.

EXIT Permite salir del menu.

Procedimiento de ajuste de lente DC iris:
1. Afloje el tornillo de bloqueo del foco.
Se resalta SET BACK FOCUS NOW en el mend.
Gire el dispositivo de ajuste del foco segiin sea necesario.
Apriete el tornillo de bloqueo del foco.
Salga de la seleccion del meni.

ANl

Submenu Defaults

Funcion Seleccion | Descripcion

ALL Permite restaurar los valores predeterminados
DEFAULTS definidos en fabrica. Se muestra una pantalla de
confirmacion. Tras 5 segundos, la camara optimiza la
imagen después de un reajuste del modo.

EXIT Permite salir del menu.

Comunicacion del control de camara

Esta camara esta equipada con un transceptor de comunicaciones coaxial.
Junto con VP-CFGSFT, la camara se puede ajustar desde el extremo del
cabezal del cable coaxial. Se puede acceder a todos los menis de forma
remota, lo que proporciona un control total de la camara. Con este sistema
también es posible desactivar las teclas locales de la camara. Para evitar la
pérdida de comunicacién en una camara instalada, la seleccion
Communication ON/OFF no esta disponible al utilizar el mando a
distancia. Solo se puede acceder a esta funcion con los botones de la camara.
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Especificaciones técnicas

lluminacion <1,0lux <0,2 lux
minima <0,4 lux (NightSense activado)

Tension de 24VCAo12VCC
alimentacion 12-28 VCA (50/60 Hz)
nominal 11-36 VCC

Todas las versiones

S/R >50dB
Sincronizacion Seleccidn interna o por sincronismo de linea

Reforzamiento Posibilidad de seleccionar entre activado (On) y
de contraste (Auto black) | desactivado (Off)

Contorno (Contour) Mejora de la nitidez

Equilibrio de blancos* Automatico de 2500 a 9000 K (con modo suspendido

(White Balance) del equilibrio automatico de blancos, AWB)

Consumode lecrcdad
508

Controles Visualizacion en pantalla (OSD) con tecla multifuncion
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Dimensiones en mm
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Dimensiones con la caja de montaje en
superficie (mm)

308

130.5

@ 158

6.22
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Accesorios

Transformadores de energia

« TCI334 120 VCA, 60 Hz - 24 VCA, 30 VA
«  TCI20PS 120 VCA, 60 Hz - 15 VCC, 9 VA
« TC220PSX-24 220 - 240 VCA, 50/60 Hz - 24 VCA, 30 VA
«  TC220PS 290 - 240 VCA, 50/60 Hz - 15 VCC, 9 VA

Médulo de interfaz:
*  VP-CFGSFT Médulo de interfaz de comunicaciones Bilinx™ y
software
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FlexiDome*™ | Gebruikershandleiding
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

y;\ GCevaar

Een bliksemflits in een gelijkbenige driehoek attendeert de gebruiker op
de aanwezigheid van ongeisoleerde, gevaarlijke spanning binnen in het
apparaat. De hoogte van die spanning kan een groot gevaar voor
personen vormen.

Waarschuwing

Een uitroepteken in een gelijkbenige driehoek attendeert de gebruiker op
de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de documentatie die bij het apparaat werd meegeleverd.

m Waarschuwing

Verwijder nooit de klep (of achterzijde), om het risico van elektrische
schokken te voorkomen. Bevat geen onderdelen die door de gebruiker
dienen te worden onderhouden. Laat service en onderhoud alleen door
bevoegd personeel uitvoeren.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding.

Bewaar deze handleiding.

Neem alle waarschuwingen in acht.

Volg alle instructies op.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.

Zorg dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd raken. Installeer dit
apparaat zoals beschreven in deze handleiding.

Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren, ovens of andere apparaten die hitte voortbrengen
(zoals versterkers).

NS Gk W

o
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9. Houd er rekening mee dat de gepolariseerde stekker of aardingsstekker
specifiek is ontworpen voor veiligheidsdoeleinden. Een gepolariseerde
stekker heeft twee pennen, een brede en een smallere. Een geaarde
stekker heeft twee pennen en een derde pin voor de aarding. De brede
pennen en de aanwezigheid van de derde pin zijn ontworpen voor uw
veiligheid. Neem voor advies contact op met een elektricien als de
geleverde stekker niet in het stopcontact past.

10. Zorg dat er niet op de voedingskabel kan worden gelopen en dat deze
niet kan worden afgeklemd, met name bij de stekkers, de stopcontacten
en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

11. Maak uitsluitend gebruik van toebehoren en accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.

12. Haal bij onweer of als u het apparaat een lange tijd niet gebruikt de
stekker uit het stopcontact.

13. Laat onderhoud over aan professionele onderhoudsmonteurs.
Reparatie is noodzakelijk wanneer het apparaat beschadigd is
(bijvoorbeeld een beschadigde netkabel of -stekker), wanneer er
vloeistof in het apparaat is gelekt of voorwerpen in het apparaat zijn
gevallen, wanneer het apparaat niet normaal functioneert of wanneer
het is gevallen.

14. De elektrische installatie van het gebouw dient voorzien te zijn van een
alpolige hoofdschakelaar met een contactafstand van ten minste 3 mm
in elke pool.

m Waarschuwing

De laagspanningsvoeding moet voldoen aan EN/UL 60950. De
voedingseenheid moet voldoen aan SELV-LPS of SELV - klasse 2 (Safety
Extra Low Voltage - Limited Power Source).
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FCC-informatie

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld

voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de

FCC-regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke

beveiliging tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan

radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan ook schadelijke

interferentie van radiocommunicatie veroorzaken als het niet wordt

geinstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies. Garantie dat

in een bepaalde situatie geen interferentie zal plaatsvinden, wordt echter

niet gegeven. Als dit apparaat schadelijke interferentie van radio- en

televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen is vast te stellen door het apparaat

uit en in te schakelen, kan de gebruiker een of meer van de volgende

maatregelen nemen om dit probleem op te lossen:

*  Draai of verplaats de ontvangstantenne.

*  Vergroot de afstand van het apparaat tot de ontvanger.

*  Shiit het apparaat aan op een stopcontact in een andere groep dan
die waarop de ontvanger is aangesloten.

*  Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of tv-technicus.

Opmerking

Elke wijziging of aanpassing van de apparatuur, die niet expliciet door
Bosch is goedgekeurd, kan het recht van de gebruiker om de apparatuur te
bedienen, tenietdoen. Als u meer wilt weten of een vertegenwoordiger wilt
spreken, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van
Bosch Security Systems. Of kijk op onze website: www.boschsecurity.nl
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Inleiding

De FlexiDome*™ is een kleine, onopvallende bewakingskoepel voor hoge
veiligheid met een hoogwaardige 1/4-inch CCD-kleurencamera met
geintegreerd varifocaal objectief. De geintegreerde eenheid is bevestigd op
een aansluitdoos, aan de wand of aan het plafond. De robuuste constructie
en de uiterst schokbestendige koepel van policarbonaat beschermen de
cameramodule tegen beschadiging.

De camera werkt met geavanceerde digitale signaalverwerking voor

een uitstekende beeldkwaliteit onder alle lichtomstandigheden.

De FlexiDomeX™-camera is eenvoudig te installeren en klaar voor gebruik.
Deze camera biedt de beste oplossing voor veeleisende omstandigheden.

Enkele productkenmerken:
*  Schokbestendige koepel
*  Sabotagebestendige behuizing
*  NightSense™
*  Ondersteuning objectieffocus
+  Bidirectionele Bilinx™-communicatie via coax

De FlexiDomeX™-camera is leverbaar in kleur en zwart/wit-uitvoering.
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Uitpakken

Pak de apparatuur voorzichtig uit en ga er voorzichtig mee om.
De verpakking bevat:

*  Geintegreerde FlexiDome-camera

*  Montageset met bevestigingsmiddelen

*  Speciale schroevendraaier voor sabotagebestendige schroef
*+ Instelkapje voor objectief

+ Installatiechandleiding

Opmerking

Als apparatuur blijkt te zijn beschadigd tijdens transport, verpak het dan in
de oorspronkelijke verpakking en neem contact op met de vervoerder of
de leverancier.
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Waarschuwing

Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
geinstalleerd. De installatie dient in overeenstemming met de ter plaatse
geldende richtlijnen voor elektrische apparatuur te worden uitgevoerd.

Demontage

De camera/behuizing bestaat uit de volgende onderdelen:

Cameramodule en
montagesokkel

Binnenbekleding

Sierring

Koepel

Waarschuwing

De cameramodule is een gevoelig apparaat en moet voorzichtig worden
behandeld. Laat het apparaat tijdens demontage niet vallen.

Om het apparaat te demonteren gaat u als volgt te werk:
*  Schroef de drie sabotagebestendige schroeven in de sierring los
(de schroeven blijven zitten).
*  Verwijder de sierring met koepel door deze van zijn sokkel los te trekken.
*  Verwijder de binnenbekleding door deze van de sokkel los te trekken.
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Montage van het apparaat

Het apparaat kan op verschillende manieren worden gemonteerd,
afhankelijk van het soort oppervlak, of er een aansluitdoos wordt gebruikt
en of de aansluiting via de achterkant of de zijkant (opbouwmontage)
plaatsvindt.

Waarschuwing

Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geinstalleerd.
De installatie dient in overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen
voor elektrische apparatuur te worden uitgevoerd.

Als het apparaat bedoeld is voor opbouwmontage moet u de afzonderlijk

verkrijgbare verhoogde montagesokkel (VDA-455SMB) gebruiken en het

apparaat op die sokkel monteren.

Tips

* Zie de maattekening voor de exacte positie van de schroefgaten en de
kabelopening voor de kabels.

*  Draai twee schroeven gedeeltelijk in de spiegaten en gebruik ze tijdelijk
om de camera op te hangen tijdens het aansluiten.

De volgende afbeeldingen laten de verschillende manieren zien waarop
het apparaat kan worden gemonteerd.

Afbeelding 1Aansluiting aan de achterkant - hol opperviak

17 Kabels

<«—— Montagesokkel

Stevig —
oppervlak

(drie voorgeboorde
gaten van 8 mm)

Drie schroeven
(meegeleverd)
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Afbeelding 2Aansluiting op een aansluitdoos (4S)

-« 54
aansluitdoos

[T [T

<«— Montagesokkel

2schroeven — p
voor opbouw
(niet meegeleverd)

Afbeelding 30pbouwmontage - aansluiting aan zijkant

e . [T ...

oppervlak

(drie voorgeboorde / Kabels
gatenvan 8 mm)

Drie schroeven_>i \ Doos voor

(met camera opbouwmontage
meegeleverd) (VDA-455SMB)
Drie schroeven—____ o Cameraen

(M5, meegeleverd) sokkel
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Afbeelding 40pbouwmontage - aansluiting aan achterkant

Flektrcieitspiia, — Kabels
s WA D

oppervlak
(drie voorgeboorde
gaten van 8 mm)

I ~<— Kapje

™~

Drie schroeven——— Doos voor

(met camera opbouwmontage
meegeleverd) (VDA-455SMB)
Drie schroeven—»i Cameraen
(M5, meegeleverd) sokkel

Opbouwmontage

Bij gebruik van de doos voor verhoogde montage:

*  Bij aansluiting aan de zijkant moet het kapje verwijderd worden dat de
opening aan de zijkant afdekt.
Bij aansluiting aan de achterkant kan het kapje op zijn plaats blijven.

*  Bevestig de elektriciteitspijp aan de montagedoos.

*  Maak de twee klemmen onder aan de waterdichte aansluitingsbehuizing

los zodat deze van de montagedoos kan worden verwijderd.

Open de afdekking van de waterdichte behuizing in de montagedoos

door de 5 klemmen los te maken.

*  Voer de voedings- en videokabels door afzonderlijke rubberringen
naar de waterdichte behuizing.

*  Voer de kabel van de camera door de meegeleverde kabeldoorvoer
naar de waterdichte behuizing.

* Breng de aansluiting in de waterdichte behuizing tot stand en schroef
de kap erop om het geheel af te dichten.

Opmerking

Om zeker te zijn van een waterdichte kabelinvoer moet u ronde kabels
gebruiken met een dikte van tussen de 5 of 6 mm voor de aansluiting van
voeding en video. Spuit siliconenspray op de kabel zodat de rubberringen
gemakkelijker over de kabels schuiven.
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Aansluiting in buitentoepassingen

Veiligheidsmaatregelen:

Coaxaarding: als een extern kabelsysteem is aangesloten op de camera,
zorg er dan voor dat het systeem correct geaard is.

Uitsluitend voor modellen in de V.S. - Sectie 810 van de National Electrical
Code, ANSI/NFPA No.70, bevat informatie over het correct aarden van het
montagestatief en het montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan
een ontlader, de diameter van de aardgeleiders, de plaats van de ontlader, de
aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor de aardelektrode.

Voedingskabels: plaats een buitensysteem niet in de omgeving van
bovengrondse kabels, elektrische lampen of stroomcircuits, of op plaatsen
waar het met dergelijke voedingskabels of circuits in aanraking kan komen.
Ga tijdens de installatie van een buitensysteem zeer voorzichtig te werk.
Contact met bovengrondse kabels of circuits kan dodelijk zijn. Alleen voor
VS modellen - raadpleeg de National Electrical Code Article 820 over de
installatie van CAT V-systemen.

Voedingsbron van 24 V AC: deze camera moet worden gevoed door een
begrensde voedingsbron die voldoet aan EN60950. Als de camera werkt op 24 V
AC, bedraagt de normale ingangsspanning tussen 12 V AC en 28 V AC. De
spanning op de voedingsingang van de camera mag niet hoger zijn dan 28 V
AC. Als de gebruiker zelf voor de bekabeling van de voeding van 24 V AC naar
de camera zorgt, moet deze voldoen aan de richtlijnen voor elektrische en
elektronische apparatuur (Klasse 2-voeding). Aard de voeding van 24 V AC niet
bij de aansluitklemmen van de voedingsbron of van het apparaat zelf.

Aansluiting: de camera is voorzien
van aansluitklemmen aan losse kabels.
Gebruik bij installaties in vochtige
omgevingen of buiten de accessoire
VDA-455SMB of een aansluitdoos voor
buiten met beschermingsklasse Nema3
of IP55 of beter. Breng de aansluitingen
in de waterdichte behuizing tot stand.
Nadat u de aansluitingen tot stand hebt
gebracht, dient u de waterdichte
behuizing goed af te sluiten en ervoor te
zorgen dat de kabels en
kabeldoorvoeren goed zijn afgedicht
zodat er geen water kan binnendringen.

VDA-4555MB
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Aansluiting en instelling

Voedings- en videoaansluiting

Aan de kabelbundel zitten een BNC-connector waarop een
videocoaxkabel (met mannelijke BNC-connector) kan worden aangesloten
en twee gestripte voedingskabels voor laag voltage, die op een
voedingsaansluiting kunnen worden aangesloten. (Een UTP-adapter is als
accessoire verkrijgbaar zodat een UTP-videokabel op de BNC-connector
kan worden aangesloten.)

Waarschuwing

Voordat u verdergaat, dient u er zeker van te zijn dat de kabel die op het apparaat
wordt aangesloten niet met een voedingsbron is verbonden. Controleer of het
voltage van het apparaat overeenkomt met de netspanning.

De eenvoudigste manier om de voedingskabels voor laag voltage en de

videoaansluiting aan te sluiten, is als volgt:

*  Voer de bekabeling van het gebouw door de opening in het oppervlak
zodat de kabels vrij hangen.

* Draai de twee schroeven gedeeltelijk in de voorgeboorde gaten.

* Hang de montagesokkel met behulp van de spiegaten zolang aan één
schroef en kantel de sokkel enigszins om bij de kabelaansluitingen te
kunnen komen.

*  Verbind de BNC-connector van de cameramodule met de videocoaxkabel.

*  Verbind de gestripte voedingskabels met de voedingsaansluiting.

Opmerking

Bij DC-voeding is de polariteit niet van belang. Probeer, bij gebruik van

AC-voeding voor meer dan één camera, bij het aansluiten van elke camera

dezelfde polariteit toe te passen. Zo voorkomt u lopend beeld bij het

omschakelen.

+ In een vochtige omgeving moeten de aansluitingen worden afgedicht. (De
opbouwmontagedoos beschikt hiervoor over een afgedichte behuizing.)

*  Duw de aansluitingen terug door de opening in het oppervlak.

* Maak de montagesokkel met de drie schroeven goed vast aan het
oppervlak.
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i Waarschuwing: Heet oppervlak

De verwarming is HEET als deze in bedrijf is: NIET AANRAKEN. Schakel
altijd de verwarming UIT als u werkzaamheden aan de camera gaat ver-
richten. In het menu voor installateurs (zie Menustructuur) treft u instruc-
ties aan.

De camera instellen

Om het instellen van de camera gemakkelijker te maken, kunt u een
monitor aansluiten op de aansluiting voor een miniplug van 2,5 mm op
de printplaat. Deze aansluiting geeft een gecombineerd videosignaal
(met synchronisatie). Om deze verbinding te maken kunt u een optionele
kabel (artikelnummer S1460) gebruiken.

Focus

/ Brandpuntsafstand

Navigatie-
schakelaars

i E Verwarming

Monitoraansluiting Handschroeven
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De camerapositie instellen
De fysieke standaardpositie van de camera is dat de bovenkant van het
beeld met de aanduiding TOP overeenkomt.

Waarschuwing

De CCD-beeldsensoren zijn uiterst gevoelig. Voor goede prestaties en een lange
levensduur hebben ze speciale zorg nodig. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht
of felle lampen, zowel tijdens gebruik als wanneer de camera buiten gebruik is.
Vermijd felle lampen binnen het zichtveld van de camera.

De positie van de cameramodule kan langs drie assen worden ingesteld.
Zorg ervoor dat het op de monitor getoonde beeld horizontaal staat
wanneer u de camerapositie instelt. Zet de camera door middel van de
volgende stappen in de gewenste positie:

+ Voor horizontale instelling (zwenken): draai de cameramodule in de
sokkel. Draai de cameramodule niet meer dan 360°.

+  Voor verticale instelling (kantelen): draai de handschroeven los, plaats
de camera en draai de handschroeven dan voorzichtig aan om de
camera vast te zetten.

* Als de camera aan een schuinlopend plafond of een muur bevestigd is,
dient u de sokkel van het objectief zo ver te draaien als nodig is om het
op de monitor getoonde beeld horizontaal uit te lijnen. Draai de
cameramodule niet meer dan 340°.

Brandpuntsafstand instellen en scherpstellen

Zet, voordat u met instellen begint, het instelkapje op het objectief, zodat

het beeld even scherp is als wanneer de koepel is geplaatst.

+  Stel het zichtveld van het varifocaal objectief in: draai de schroef voor
de brandpuntsafstand los en draai het mechanisme tot het gewenste
beeld op de monitor te zien is. (Beeld wordt onscherp.)

+  Stel het beeld op de monitor scherp door de scherpstelschroef los te
draaien en het mechanisme te draaien tot het beeld scherp is.

* Pas indien nodig de brandpuntsafstand aan.

* Herhaal deze twee instellingen totdat het gewenste beeld scherp is.

* Draai beide schroeven vast.

Verwijder het instelkapje van het objectief en de monitor-ingang.
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Verwarming

Als de camera bij lage temperaturen wordt gebruikt, selecteert u in het
menu voor installateurs (zie Menustructuur) de instelling "Auto" voor de
verwarming.

Het apparaat sluiten

Sluit het apparaat wanneer de camerapositie is ingesteld en alle instellingen

gereed zijn.

* Plaats de binnenbekleding en zorg ervoor dat de rug uitgelijnd is met
de beugel op de sokkel.

*  Plaats de koepel op de sokkel en draai deze tot hij op zijn plaats
vastklikt. (Reinig indien nodig het oppervlak met een zachte doek.)

+ Plaats de afdichtring en de sierring op de koepel.

* Lijn de sabotagebestendige schroeven op de sierring uit met de
schroefgaten in de montagesokkel.

*  Gebruik de meegeleverde speciale schroevendraaier om de drie
sabotagebestendige schroeven vast te draaien.
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Geavanceerde instellingen

Normaal gesproken geeft de FlexiDomeX™ een optimaal beeld zonder dat
er verdere instellingen nodig zijn. Er zijn echter tevens geavanceerde
instellingsopties beschikbaar voor optimale prestaties van de camera onder
bijzondere omstandigheden. Er zijn twee menu's: het menu Main en het
menu Installer.

In het menu Main kunt u voor elke bedieningsstand de beeldverbeterings-
functies selecteren en instellen. Als u niet tevreden bent over de
wijzigingen die u hebt toegepast, kunt u altijd de standaardinstellingen
voor de desbetreffende bedieningsstand herstellen.

De camera beschikt tevens over het menu Installer waarin u instellingen
voor de installatie kunt invoeren.

De menu's Main en Installer bieden functies die rechtstreeks kunnen
worden geselecteerd of submenu's voor meer gedetailleerde instellingen.

Openen van en navigatie binnen menu's

Met behulp van vijf toetsen kunt u binnen de verschillende menu's
navigeren. Als u op de menu-/selectietoets drukt (in het midden) krijgt u
toegang tot de instellingsmenu's. Het menu Main wordt weergegeven op
het OSD. Gebruik de pijltoetsen om binnen het menu te navigeren.

Als de Bilinx™-communicatieverbinding actief is, zijn de toetsen op de
camera uitgeschakeld. U kunt Bilinx™ zo instellen dat de cameratoetsen
ook zijn geblokkeerd op het moment dat de camera niet door Bilinx™
wordt aangestuurd. Hiermee voorkomt u dat de camera-instellingen door
onbevoegden worden gewijzigd.
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Menustructuur
Menu Main
Level
Shut/AGC Shut/AGC
BLC Shutter
Kleur AGC
Sync Auto black
Vphase NightSense*
Exit
COLOR*
White
balance
R-gain
B-gain

* Alleen voor kleurenuitvoering van de camera.

Installer
Set focus now
Comm

Heater

Defaults

Exit

NL | 122
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Tips voor menunavigatie

Gebruik van de vijf toetsen

Toets omhoog

Menu/selectietoets
Camerasokkel

Toets naar rechts

Toets naar
links

Toets omlaag

*  Druk op de menu/selectietoets om toegang te krijgen tot de menu's of
om naar het volgende of vorige menu te gaan.

*  Druk gedurende ongeveer 1,5 seconde op de menu/selectietoets om
het menu Installer te openen.

*  Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om binnen een menu te
navigeren.

*  Gebruik de pijltoetsen links/rechts om opties te kiezen of parameters in
te stellen.

* Alsuin een menu tweemaal snel op de menu/selectietoets drukt,
wordt voor het geselecteerde item de fabrieksinstelling hersteld.

*  Alsuin één keer alle menu's wilt afsluiten, selecteert u de optie Exit en
houdt u de menu/selectietoets ingedrukt totdat de menu's niet langer
worden weergegeven.
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Menu Main

LEVEL -15-0-+15 Hiermee stelt u het video-uitgangsniveau in.

Als de tegenlichtcompensatie is ingeschakeld (ON)
wordt het videoniveau geoptimaliseerd voor het
geselecteerde gedeelte van het beeld. De delen
buiten dit gebied kunnen onderbelicht of

overbelicht zijn (dat is een normaal verschijnsel).

LINE LOCK Kies LINE LOCK voor synchronisatie met de
INTERNAL voedingsfrequentie. Kies INTERNAL voor gebruik
met interne synchronisatie (automatisch
geselecteerd bij DC-voeding).

Het menu sluiten.

* Alleen voor kleurenuitvoering van de camera. Als een kleurencamera in
de zwart/wit-stand is ingeschakeld, worden alle menu-items die betrekking
hebben op kleurinstellingen uitgeschakeld; zij kunnen dus niet worden
ingesteld.

Submenu Shutter/AGC

SHUTTER AES, FL «AES (automatische sluiter): de camera stelt
automatisch de optimale sluitersnelheid in.
«FL: in deze stand (flakkervrij) wordt interferentie

met lichtbronnen vermeden (alleen gebruiken voor
video-iris- of DC-irisobjectieven).

AUTOBLACK ON/OFF Auto Black-compensatie versterkt automatisch de
zichtbaarheid van details.
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Het menu sluiten.

* Alleen voor kleurenuitvoering van de camera.

Opmerking

Als NightSense™ is geactiveerd, ontstaat er mogelijk wat ruis of verschijnen
er mogelijk enige vlekken in het beeld. Dit is een normaal verschijnsel bij
camera's.

Als een kleurencamera in de zwart/wit-stand is ingeschakeld, worden alle
menu-items die betrekking hebben op kleurinstellingen uitgeschakeld; zij
kunnen dus niet worden ingesteld.

Submenu Color*

WHITE ATW «ATW: in de ATW-stand (ATW = Auto Tracking
BALANCE |AWBHOLD White balance) wordt de witbalans
voortdurend automatisch aangepast voor een
optimale kleurenweergave.
«AWB HOLD: de ATW wordt gestopt en de
bijbehorende kleurinstellingen worden

opgeslagen.

BLUE gain**|-5-0-+5 Witpuntcompensatie (minder blauw vergroot
de hoeveelheid geel).

* Alleen voor kleurenuitvoering van de camera.
** De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te
worden aangepast.
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Installer-instellingen
Menu Install

Functie Selectie Beschrijving

SET FOCUS Het objectief instellen om de iris volledig te openen.

NOW De objectieffocus nu instellen.

COMM ON, OFF Bilinx-communicatie ON/OFF (Aan/uit).

HEATER AUTO, OFF [ Selecteer AUTO om de thermostatisch geregelde

verwarmingsfunctie te activeren.

DEFAULTS |Kies Hiermee worden de fabriekswaarden hersteld voor
submenu alle instellingen.

EXIT Het menu sluiten.

Het DC-irisobjectief instellen:
1. Draai de vergrendelingsschroef van de focus los.
In het menu is nu SET BACK FOCUS NOW gemarkeerd.
Draai aan de focusring voor de vereiste instelling.
Draai de vergrendelingsschroef van de focus vast.
Sluit de menuselectie af.

Cu W

Submenu Defaults

Functie Selectie |Beschrijving

ALL Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen. Er verschijnt

DEFAULTS een bevestigingsscherm. Na de reset moet u de camera
5 seconden de tijd geven om het beeld te optimaliseren.

EXIT Het menu sluiten.

Externe camerabesturing

Deze camera is voorzien van een tranceiver voor coaxiale communicatie.
In combinatie met VP-CFGSFT kan de camera worden geregeld vanaf het
beginpunt van de coaxkabel. Alle menu's kunnen op afstand worden
geopend, zodat de camera volledig op afstand kan worden bediend. Het is
ook mogelijk om de bedieningstoetsen op de camera op afstand te
blokkeren. Om verlies van communicatie met een geinstalleerde camera te
vermijden, is het niet mogelijk om op afstand de functie Communication
ON/OFF aan te sturen. Deze functie is alleen toegankelijk via de
cameratoetsen.
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Technische specificatie

Min. belichting  [<1,0 lux <0,2 lux
< 0,4 lux (NightSense Aan)

Nominale 24VACof12VDC

spanning 12-28V AC (50/60 Hz)
11-36 VDC

Alle versies

SNR >50dB
Interne vergrendeling of fasevergrendeling

Regeling OSD met tiptoetsbediening
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Afmetingen (mm)

85
335

E
39.5
1.56

Pos

3.7

@158

6.22
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Afmetingen met doos voor opbouwmontage
(mm/inch)

1308

L~
130.5
5

@ 158

6.22
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Accessoires

Netadapters

+ TC1334 120 V AC, 60 Hz - 24V AC, 30 VA

+  TCI120PS 120 V AC, 60 Hz - 15V DC,9 VA

+ TC220PSX-24  220-240 V AC, 50/60 Hz - 24 V AC, 30 VA

«  TC220PS 220240 V AC, 50/60 Hz - 15V DC, 9 VA
Interfacebox:

*  VP-CFGSFT Communicatie-interfacebox en software van Bilinx™
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FlexiDomeX™ | Manuale utente
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Pericolo

La freccia a forma di fulmine all'interno di un triangolo equilatero segnala
la presenza nel prodotto di "tensione pericolosa" non isolata, di intensita
tale da poter provocare scosse elettriche.

Avvertenza

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero segnala
importanti istruzioni d'uso e manutenzione (assistenza) nella
documentazione allegata al prodotto.

m Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, si consiglia di non rimuovere il
coperchio (o il pannello posteriore). La manutenzione dei componenti
interni non deve essere eseguita dall'utente. Richiedere assistenza a
personale tecnico qualificato.

Precauzioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni.

Conservare queste istruzioni.

Attenersi a tutte le avvertenze.

Seguire tutte le istruzioni.

Non utilizzare quest'attrezzatura in prossimita di acqua.

Pulire solo con un panno asciutto.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni

del produttore.

8. Non installare l'unita in prossimita di fonti di calore come radiatori,
termoconvettori, fornelli od altri apparecchi (inclusi amplificatori) che
producono calore.

N O Gk N
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9. Non danneggiare il polo di sicurezza della spina polarizzata o dotata di
messa a terra. La spina polarizzata ha due poli, di cui uno piu largo
dell'altro. La spina dotata di messa a terra ha due poli piu un terzo polo
per la messa a terra. Il polo largo od il terzo polo servono per garantire
la sicurezza dell'utente. Se la spina in dotazione non entra nella presa,
contattare un elettricista.

10. Proteggere il cavo di alimentazione evitando che venga calpestato o
schiacciato, prestando particolare attenzione alle spine, alle scatole di
derivazione ed al punto in cui fuoriescono dall'apparecchio.

11. Utilizzare esclusivamente attacchi/accessori specificati dal produttore.

12. Scollegare 1'apparecchio durante temporali o se non viene utilizzato
per lunghi periodi di tempo.

13. Richiedere sempre l'intervento di personale tecnico qualificato per
eventuali riparazioni. E necessario richiedere un intervento di
assistenza qualora il prodotto riporti dei danni (ad esempio, al cavo o
alla spina di alimentazione), in caso di penetrazione di liquidi o oggetti
all'interno dell'apparecchiatura, malfunzionamento o caduta
accidentale.

14. Un interruttore onnipolare con separazione dei contatti di almeno
3 mm in ciascun polo verra incorporato nell'impianto elettrico
dell'edificio.

Attenzione

L'unita di alimentazione a bassa tensione deve essere conforme allo
standard di sicurezza EN/UL 60950. L'alimentazione deve essere un'unita
SELV-LPS o SELV di Classe 2 (Safety Extra Low Voltage a corrente
limitata).
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Informazioni FCC

Questa apparecchiatura & stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti

stabiliti per i dispositivi digitali della Classe B, ai sensi del Comma 15 delle

normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire un grado di

protezione adeguato contro le interferenze dannose in installazioni

domestiche. L'apparecchiatura genera, utilizza e puo irradiare energia in

radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformita alle

istruzioni, pud causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non

& comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni.

Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione

radiotelevisiva, cosa che si puo verificare spegnendo e riaccendendo

l'apparecchio, si consiglia di eliminare I'interferenza in uno dei seguenti

modi:

. Riorientare e riposizionare I'antenna ricevente.

*  Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

*  Collegare I'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da
quello a cui & collegato il ricevitore.

*  Per l'assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV
esperto.

Nota

Eventuali modifiche dell'apparecchiatura non espressamente approvate da
Bosch potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'uso della stessa. Per
ulteriori informazioni o per parlare direttamente con un agente, rivolgersi
alla sede Bosch Security Systems pin vicina o visitare il nostro sito Web
all'indirizzo www.boschsecuritysystems.com.
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Introduzione

La telecamera FlexiDome*™ & una cupola di sorveglianza ad alto livello di
sicurezza, di piccole dimensioni, discreta e dotata di un dispositivo CCD
ad alte prestazioni da 1/3" con obiettivo varifocal integrato. L'unita puo
essere montata in una cassetta elettrica, a muro o sul soffitto. La struttura
solida e la cupola in policarbonato altamente resistente proteggono il
modulo della telecamera da eventuali danni.

La tecnica di elaborazione dei segnali digitali avanzata garantisce
eccezionali prestazioni di ripresa in tutte le condizioni di illuminazione.
FlexiDome*™, facile da installare e pronta per 1'uso, offre la migliore
soluzione per le condizioni di ripresa pit impegnative.

Caratteristiche:

+  Cupola resistente

*  Custodia anti-manomissione

*  NightSense™

*  Messa a fuoco ausiliare

*  Gestione Bilinx™ su cavo coassiale
La telecamera FlexiDomeX™ & disponibile nelle versioni a colori e
monocromatica.
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Disimballaggio

Disimballare e maneggiare l'apparecchiatura con cautela. La confezione
contiene:

*  Telecamera FlexiDome integrata

+ Kit di installazione

*  Cacciavite speciale per viti anti-manomissione

» Tappo per la regolazione dell'obiettivo

*  Manuale d'installazione

Nota

Se l'apparecchiatura ha subito danni durante il trasporto, imballarla
nuovamente nella confezione originale e contattare il corriere o il
rivenditore.
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Attenzione

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale
qualificato nel rispetto del NEC (National Electrical Code) o delle
normative locali vigenti.

Smontaggio

L'unita telecamera/alloggiamento & costituita dai seguenti componenti:

Modulo telecamera e
base di montaggio

Separatore interno

Anello di chiusura

Cupola

Attenzione

Il modulo della telecamera e un dispositivo delicato e deve essere
maneggiato con cautela. Non fare cadere il dispositivo quando si smonta
l'unita.

Per smontare I'unita, procedere nel modo seguente:

+ Usando il cacciavite speciale, allentare le viti anti-manomissione
sull'anello di chiusura (le viti rimangono in posizione).

* Rimuovere I'anello di chiusura con la cupola estraendolo dalla base.

* Rimuovere il separatore interno estraendolo dalla base.
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Montaggio dell'unita

L'unita puo essere montata in vari modi a seconda del tipo di superficie, se
si usa una cassetta elettrica e se il collegamento viene effettuato sul
pannello posteriore o laterale (montaggio su superficie).

Attenzione

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale
qualificato nel rispetto del National Electrical Code (NEC) o delle
normative locali vigenti.

Se I'unita ¢ installata in superficie, utilizzare la base di montaggio disponibile
separatamente (VDA-455SMB) e montare 'unita su questa base.

Suggerimento

+  Fare riferimento al disegno con le dimensioni per trovare l'esatta
posizione dei fori per le viti e del foro per il passaggio del cavo.

* Avvitare parzialmente le due viti nelle scanalature e usarle per
sostenere temporaneamente la telecamera mentre si effettuano i
collegamenti.

Le seguenti illustrazioni mostrano le diverse modalita di montaggio
dell'unita.

Figura 1 Collegamento posteriore - Superficie concava

17 Cavi

<«—— Basedi
montaggio

Superficie  —p

rigida (tre fori
pre-trapanati da 8 mm)

Trevitih — 5
(in dotazione)
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Figura 2 Collegamento ad una cassetta elettrica (S4)

Cassetta
elettrica S4

+—

Base di
montaggio

Due viti —_—
(non in dotazione)

Figura 3 Montaggio su superficie - Collegamento laterale

suprics IIIIIII'!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

solida (tre fori

&rs])trapanatl da8 \ p <« Cavi

Treviti ———— ‘ Scatola peril

(in dotazione) montaggio su
superficie
(VDA-455SMB)

Treviti ——

<«—— Telecamerae
(M5, in dotazione)

base
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Figura 4 Montaggio su superficie - Collegamento posteriore

Condotto ~__ I cavi
cuperce — WL T

solida (tre fori \

pre-trapanati da 8 ’ <«—— Cappuccio

\ Scatola per il

montaggio su
superficie
(VDA-455SMB)

Tre viti —>£
(in dotazione)

Tre viti —»i
(M5, in dotazione) <«—— Telecamerae

base

Montaggio su superficie

Quando si usa la scatola per il montaggio su supeficie:

*  Se si effettua un collegamento laterale, rimuovere il tappo che copre
l'apertura laterale.
Se si effettua un collegamento posteriore, lasciare il tappo in posizione.

»  Collegare il condotto alla scatola di montaggio.

*  Sganciare le due clip situate sulla parte inferiore del vano di
collegamento a tenuta stagna per rimuoverlo dalla scatola di montaggio.

*  Aprire il coperchio del vano a tenuta stagna della scatola di montaggio
sganciando le 5 clip.

» Inserire i cavi di alimentazione e video nel vano a tenuta stagna,
attraverso gli anelli di tenuta in gomma separati.

»  Far scorrere il cavo dalla telecamera fin dentro il vano a tenuta stagna
attraverso 1'anello di tenuta in dotazione.

+ Effettuare il collegamento all'interno del vano a tenuta stagna e
chiudere il coperchio con le clip.

Nota

Per garantire una tenuta stagna, usare cavi circolari di dimensione compresa
tra 5 e 6 mm per i collegamenti video e di alimentazione. Applicare dello
spray al silicone sul cavo per facilitare lo scorrimento degli anelli di tenuta.
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Collegamento nelle applicazioni per esterni

Norme di sicurezza:

Messa a terra del cavo coassiale: se all'unita & collegato un sistema via
cavo esterno, accertarsi che il sistema disponga di messa a terra.

Solo per i modelli U.S.A.: il "National Electrical Code, Sezione 810, ANSI/
NFPA n. 70" fornisce le informazioni relative a un'adeguata messa a terra della
struttura e del sostegno, al collegamento del cavo coassiale a un dispersore, alle
dimensioni dei conduttori di messa a terra, all'ubicazione del dispersore, al
collegamento agli elettrodi di messa a terra e ai requisiti degli elettrodi di
messa a terra. e requisiti degli elettrodi di messa a terra.

Linee elettriche: non collocare un sistema per esterni in prossimita di linee
elettriche sospese, luci elettriche, circuiti di alimentazione. Durante
I'installazione di un sistema per esterni, & necessario prestare la massima
attenzione al fine di evitare il contatto con tali linee o circuiti elettrici poiché cio
potrebbe avere conseguenze letali. Solo per i modelli U.S.A.: fare riferimento
all'Articolo 820 del NEC riguardo all'installazione dei sistemi CATV.

Alimentatore a 24 VAC: 'unita e stata realizzata per funzionare con un
alimentatore a corrente limitata che deve essere conforme alla normativa
EN60950. Per le unita con alimentazione a 24 VAC, la tensione nominale

& compresa tra 12 VAC e 28 VAC. La massima tensione applicabile non deve
essere superiore a 28 VAC. La linea di alimentazione a 24 VAC deve essere
conforme ai codici elettrici (livelli di alimentazione di Classe 2). Non effettuare la
messa a terra dell'alimentazione a 24 VCA in corrispondenza della morsettiera o
dei terminali di alimentazione dell'unita.

Collegamento: 'unita & dotata di
terminali di collegamento su fili volanti.
Per le installazioni in ambienti umidi o
in esterni utilizzare la scatola di
montaggio VDA-455SMB o una scatola
per fili con livello di protezione Nema3,
IP55 o superiore. Effettuare i
collegamenti all'interno del vano a
tenuta stagna. Al termine
dell'operazione, verificare che il vano a
tenuta stagna sia chiuso ermeticamente
e che fili e condotti siano
opportunamente sigillati per impedire
l'entrata di acqua.

VDA-4555MB

Bosch Security Systems | 2008-08 | V1.1



FlexiDomeX™ | Manuale di installazione IT | 143

Collegamento e configurazione

Collegamenti video e di alimentazione

11 cablaggio preassemblato & dotato di un connettore BNC compatibile con
il cavo video coassiale (con connettore BNC maschio) e di due cavi spelati
a bassa tensione che consentono il collegamento ad un connettore di
alimentazione. (E disponibile come accessorio un adattatore UTP che
consente il collegamento di un cavo video UTP al connettore BNC).

Attenzione

Prima di procedere, assicurarsi di scollegare I'alimentazione dal cavo che
si desidera installare nell'unita. Verificare che I'unita disponga del tipo di
tensione appropriato per l'alimentazione di linea che si desidera usare.

Il modo pia semplice per collegare le linee di alimentazione a bassa

tensione e il collegamento video viene descritto di seguito:

* Inserire i cavi nel foro in superficie in modo da sostenerli in modo
ordinato.

+ Inserire parzialmente le due viti nei fori pre-trapanati.

»  Tramite le scanalature, sostenere temporaneamente la base di
montaggio con una vite e inclinare leggermente la base per accedere ai
collegamenti dei cavi.

»  Collegare il connettore BNC del modulo della telecamera al cavo video
coassiale.

*  Collegare i cavi di alimentazione spelati al connettore di alimentazione.

Nota

La polarita non & importante per l'alimentazione a corrente continua.
Nel caso di alimentazione a corrente alternata, cercare di mantenere una
polarita costante dei cavi in sistemi con piu telecamere per evitare il salto
di quadro durante la commutazione.

+ Inambienti umidi, accertarsi che i collegamenti siano ermetici. (A tal fine,
la scatola per il montaggio su superficie dispone di un vano ermetico).

* Spingere i collegamenti attraverso il foro del cavo di superficie.

*  Assicurare la base di montaggio alla superficie con le tre viti.
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Configurazione della telecamera

i Avvertenza: superficie rovente

Durante il funzionamento il riscaldatore € CALDO - NON TOCCARE. Quando si
maneggia la telecamera, tenere sempre SPENTO il riscaldatore. Per le
istruzioni, fare riferimento al menu Installer (Installatore). Consultare la
sezione Struttura dei menu.

Per allestire la fotocamera, & possibile collegare un monitor alla presa del
jack da 2,5 mm sulla scheda del circuito stampato. Questa presa fornisce
un segnale video composito (con sincronizzazione). Per stabilire questo
collegamento, & disponibile un cavo opzionale (modello S1460).

Messa a fuoco
/ Lunghezza

focale

Pulsanti di
navigazione

Jack monitor Rotelline
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Posizionamento della telecamera
Per impostazione predefinita, la telecamera deve essere posizionata in modo
che la parte superiore dell'immagine corrisponda all'indicazione TOP.

Attenzione

| sensori dell'immagine CCD sono altamente sensibili e richiedono una
cura particolare per garantire prestazioni adeguate ed una lunga durata.
Non esporre i sensori alla luce diretta del sole od a condizioni di luminosita
intensa in situazioni operative e non operative. Evitare di inquadrare luci
intense nel campo visivo della telecamera.

E possibile regolare la posizione del modulo della telecamera lungo tre
assi. Durante la regolazione della posizione della telecamera, assicurarsi
che lo schermo del monitor sia a livello. Impostare la telecamera nella
posizione desiderata attenendosi alla seguente procedura:

+  Per la regolazione orizzontale (panoramica), ruotare il modulo della
telecamera nella base. Non ruotare il modulo oltre 360°.

+  Per la regolazione verticale (inclinazione), allentare le viti ad alette,
posizionare la telecamera e stringere leggermente le viti per assicurare
la telecamera.

»  Per ottenere un orizzonte orizzontale (in caso di soffitti inclinati o
montaggio sulla superficie laterale), ruotare la base della lente in modo
da allineare I'immagine visualizzata sul monitor. Non ruotare il modulo
oltre 340°.

Messa a fuoco e lunghezza focale

Prima di effettuare la regolazione, coprire la lente con il tappo per

garantire la medesima nitidezza delle immagini assicurata dalla cupola.

*  Per impostare il campo visivo della lente a distanza focale variabile,
allentare la vite della lunghezza focale e girare il meccanismo fino a
quando l'inquadratura desiderata non viene visualizzata sul monitor
(I'immagine risulta sfocata).

*  Mettere a fuoco I'immagine sul monitor allentando l'apposita vite e
girando il meccanismo fino a quando I'immagine & a fuoco.

*  Se necessario, modificare I'impostazione della lunghezza focale.

* Ripetere queste regolazioni fino a quando l'inquadratura desiderata
non risulta a fuoco.

*  Avvitare le due viti.

Rimuovere il tappo di regolazione dell'obiettivo e il jack di controllo.
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Riscaldatore

Quando si utilizza la telecamera a basse temperature, nel menu Installer
impostare 1'opzione relativa al riscaldatore su "Auto" (vedere Struttura dei
menu).

Chiusura dell'unita

Una volta posizionata la telecamera ed eseguite tutte le regolazioni,

chiudere l'unita.

» Inserire in posizione il separatore interno allineando la sua aletta sulla
staffa della base.

* Collocare la cupola sulla base e ruotarlo finché non assume una
posizione fissa. (Se necessario, pulirne la superficie usando un panno
morbido).

+ Installare l'anello a tenuta e 1'anello di chiusura sulla cupola.

+ Allineare le viti anti-manomissione nell'anello di chiusura ai fori
filettati della base di montaggio.

+  Utilizzare lo speciale cacciavite in dotazione per avvitare le tre viti anti-
manomissione.
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Impostazioni avanzate

La telecamera FlexiDome*™ effettua normalmente riprese ottimali senza
bisogno di ulteriori regolazioni. Tuttavia, sono disponibili impostazioni
avanzate che consentono di ottenere prestazioni ottimali in condizioni
particolari. I menu principali sono il menu Mode e il menu Installer.

Il menu Main consente di selezionare ed impostare le funzioni di
miglioramento dell'immagine per ciascuna modalita. Se non si & soddisfatti
delle modifiche apportate, & sempre possibile ripristinare i valori
predefiniti di fabbrica.

Nel menu Installer & possibile specificare le impostazioni per
l'installazione.

I menu Mode e Installer contengono funzioni dirette o menu secondari
per la definizione di impostazioni avanzate.

Accesso e navigazione dei menu

Cinque tasti consentono di navigare nei diversi menu. Per accedere ai
menu, premere il tasto centrale menu/selezione. Il menu principale viene
visualizzato a video (OSD). Usare i tasti freccia per la navigazione.

Quando il collegamento di comunicazione Bilinx™ & attivo, i pulsanti sulla
telecamera sono disabilitati. E possibile impostare Bilinx™ in modo che i
pulsanti della telecamera siano disabilitati anche quando Bilinx™ non sta
attivamente controllando la telecamera. In tal modo si prevengono
eventuali modifiche non autorizzate alle impostazioni della telecamera.
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Struttura dei menu

Menu Main
Level
Shut/AGC Shut/AGC
BLC Shutter
Color AGC
Syne Auto black
Vphase NightSense*
Exit
COLOR*
White
balance
R-gain
B-gain

* Solo per la versione a colori della telecamera.

Installer
Set focus now
Comm

Heater

Defaults

Exit

IT| 148
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Come accedere ai menu

Uso dei 5 tasti

Tasto su
Tasto Menu/
Base della Selezione
telecamera
Tasto Tasto destra
sinistra

Tasto giu

+  Premere il pulsante menu/selezione per accedere ai menu e per
spostarsi al menu precedente od a quello successivo.

*  Premere e tenere premuto per circa 1,5 secondi il tasto menu/selezione
per accedere al menu Installer.

+  Premere i pulsanti freccia su/giu per scorrere il menu verso l'alto o
verso il basso.

+  Premere i pulsanti freccia sinistra/destra per spostarsi tra le opzioni o le
impostazioni.

+ All'interno di un menu, premere 2 volte in rapida successione il
tasto menu/selezione per ripristinare i valori predefiniti della voce
selezionata.

»  Per chiudere tutti i menu aperti, selezionare Exit e tenere premuto il
tasto menu/selezione finché il menu non viene chiuso.
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Menu Main

LEVEL -15-0-+15 Selezionare per regolare il livello dell'uscita
video.

Se BLC é impostato su ON, il livello del video

viene ottimizzato in base all'area dell'immagine
selezionata. Le zone esterne a quest'area
potrebbero risultare sottoesposte o
sovraesposte (si tratta di una condizione
normale).

SYNC LINE LOCK Selezionare LINE LOCK per un funzionamento
INTERNAL bloccato alla frequenza di alimentazione.
Selezionare INTERNAL per un funzionamento
con sincronizzazione interna (selezionato
automaticamente con I'alimentazione DC).

EXIT Selezionare per uscire dal menu.

* Solo nella versione a colori della telecamera. Se la telecamera a colori &
in modalita monocromatica, tutte le opzioni di menu relative al colore
sono disattivate e pertanto inaccessibili.

Sottomenu Shutter/AGC

SHUTTER AES, FL +AES (otturatore automatico) - regolazione
automatica della velocita ottimale
dell'otturatore.

+FL - modalita senza flicker che consente di
evitare interferenze da parte di sorgenti di
luce (solo per ottiche Video Iris e DC Iris).
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Autoblack ON/OFF La funzione Autoblack incrementa
automaticamente la visibilita dei dettagli.

Selezionare per uscire dal menu.

* Solo nella versione a colori della telecamera.

Nota

Se la funzione NightSense™ ¢ attiva, & possibile che l'immagine risulti
disturbata o presenti delle macchie.

Se la telecamera a colori & in modalita monocromatica, tutte le opzioni di
menu relative al colore sono disattivate e pertanto inaccessibili.

Sottomenu Color*

WHITE ATW «ATW: il bilanciamento automatico del bianco

BALANCE |AWBHOLD consente alla telecamera di eseguire regolazioni
costanti del colore per una riproduzione ottimale.

«AWB HOLD: salvataggio delle impostazioni dei
colori, lafunzione ATW & disabilitata.

BLUE gain** [-5-0-+5 Bilanciamento predefinito dell'allineamento del
punto bianco (riducendo il blu si introduce pit
giallo).

* Solo nella versione a colori della telecamera.
** Occorre modificare il bilanciamento del punto bianco solo in condizioni
speciali.
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Impostazioni di installazione
Menu Installer

Funzione Selezione Descrizione

SET FOCUS Consente di aprire completamente I'iris

NOW dell'obiettivo. Regola la messa a fuoco dell'obiettivo.

COMM ON, OFF Comunicazione Bilinx ON/OFF.

Heater AUTO, OFF Selezionare AUTO per abilitare la funzione del
riscaldatore con controllo termostatico.

DEFAULTS | Vedi Ripristina le impostazioni predefinite per tutte le

sottomenu [ modalita.
EXIT Selezionare per uscire dal menu.

Procedura di regolazione degli obiettivi con DC Iris:
1. Sbloccare la vite di blocco della messa a fuoco.
2. Accedere al sottomenu SET BACK FOCUS NOW.
3. Regolare la messa a fuoco come necessario.
4. Stringere la vite di blocco della messa a fuoco.
5. Uscire dal menu.

Sottomenu Defaults

Funzione Selezione Descrizione

ALL Selezionare per ripristinare le impostazioni
DEFAULTS predefinite. Viene visualizzata una schermata di
conferma. Attendere 5 secondi per consentire alla
telecamera di ottimizzare I'immagine dopo il
ripristino dei valori predefiniti.

EXIT Selezionare per uscire dal menu.

Comunicazione per il controllo della telecamera

La telecamera include un ricetrasmettitore su coassiale. Se usata con box
interfaccia VP-CFGSFT, la telecamera puo essere regolata dall'estremita del
cavo coassiale. E possibile accedere a tutti i menu in remoto ed avere il
controllo totale della telecamera. Con questo tipo di comunicazioni & inoltre
possibile disattivare i pulsanti sulla telecamera. Per evitare di perdere la
comunicazione con una telecamera installata, la selezione Communication
ON/OFF non & disponibile quando si usa il controllo remoto. E possibile
accedere a questa funzione solo tramite i pulsanti sulla telecamera.
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Caratteristiche tecniche

llluminazione <1,0lux <0,2 lux
min <0,4 lux (NightSense attivato)

Tensione 24VACo012VDC
nominale di 12-28 VAC (50/60 Hz)
alimentazione 11-36 VCC

Tutte le versioni

SNR >50dB

Sincronizzazion |Internal o Line-Lock selezionabile
e

Auto black On/Off (selezionabile)
Incremento della nitidezza

Bilanciamento | Automatico da 2500 a 9000 K (in modalita AWB hold)
del bianco*

Consumo <5W

energetico

Comandi OSD con operazioni softkey
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Dimensioni in mm

@158

6.22
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Dimensioni con la scatola per il montaggio su
superficie (mm/pollici)

53.3 53.3

308

130.5

@ 158

6.22
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Accessori

Trasformatori

- TCI1334 120 VAC, 60 Hz - 24 VAC, 30 VA
«  TCI120PS 120 VAC, 60 Hz - 15VDC, 9 VA
« TC220PSX-24  220-240 VAC, 50/60 Hz - 24 VAC, 30 VA
«  TC220PS 290-240 VAC, 50/60 Hz - 15 VDC, 9 VA

Box interfaccia:
*  VP-CFGSFT Software e box interfaccia per comunicazioni
Bilinx™
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PRECAUQC)ES DE SEGURANCA

Perigo

O simbolo de relampago com ponta de seta enquadrado por um triangulo
equilatero destina-se a alertar o utilizador para a existéncia de “tensao
perigosa” nao isolada na caixa do produto que pode ser suficientemente
elevada para constituir um risco para as pessoas.

Aviso

O ponto de exclamagao dentro de um triangulo equilatero destina-se a
alertar o utilizador para a presenca de instrugoes de funcionamento e
manutencao (assisténcia técnica) importantes na literatura fornecida
com o equipamento.

m Atencao

Para reduzir o risco de choques eléctricos, ndo retire a tampa

(ou a parte de tras). No interior do equipamento, ndo existem quaisquer
pecas que possam ser reparadas pelo utilizador. A assisténcia so pode
ser prestada por técnicos qualificados.

Medidas de seguranca importantes

Leia estas instrugoes.

Guarde estas instrugdes.

Tenha em atencdo todos os avisos.

Siga todas as instrugdes.

Nao utilize este equipamento junto de agua.

Limpe-o apenas com um pano seco.

Nao obstrua os orificios de ventilagao. Proceda a instalagao, de acordo

com as instrugdes do fabricante.

8. Nao instale o aparelho junto de fontes de calor como, por exemplo,
aquecedores, fogdes, nem de outro tipo de equipamento (incluindo
amplificadores) que produza calor.

R
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9. Nao ignore o objectivo de seguranca da ficha polarizada ou de ligagao
a terra. Uma ficha polarizada tem duas laminas, sendo uma mais larga
do que a outra. Uma ficha de ligacéo a terra tem duas laminas e um
perno para ligacdo a terra. A lamina grande e o terceiro perno
destinam-se a proporcionar seguranca. Se a ficha fornecida nao for
compativel com as tomadas disponiveis, informe-se junto de um
electricista.

10. Proteja o cabo de alimentagio, de forma a que nio seja pisado ou
esmagado, especialmente junto as fichas, em organizadores de ligagoes
e junto ao ponto de saida do equipamento.

11. Utilize apenas ligagdes/acessorios especificados pelo fabricante.

12. Desligue este equipamento da tomada durante tempestades ou quando
nao for utilizado durante longos periodos de tempo.

13. A assistencia s6 pode ser prestada por técnicos qualificados. Recorra
aos servigos de assistencia técnica quando o equipamento sofrer
qualquer tipo de danos, como um cabo de alimentagao ou ficha
danificados, se tiverem sido derramados liquidos ou se tiverem caido
objectos para dentro do equipamento.

14. A instalacdo eléctrica do edificio deve estar equipada com um
comutador de corrente multipolar com uma separacao de contacto de,
pelo menos, 3 mm em cada polo.

Atencao

A fonte de alimentagao de baixa tensao tem de estar conforme a norma
EN/UL 60950. A fonte de alimentagao tem de ser uma unidade SELV-LPS
ou SELV - Classe 2 (extra-baixa tensdo de seguranca - fonte de
alimentagao limitada).
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Informacdes da FCC

O presente aparelho foi testado e declarado em conformidade com os

limites dos dispositivos digitais de Classe B nos termos do artigo 15.° das

normas FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma proteccao razoavel

contra interferéncias prejudiciais numa instalagdo residencial. Este

equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncia e,

se nao for instalado e utilizado de acordo com as instrugées, pode provocar

interferéncias prejudiciais nas radiocomunicagdes. No entanto, nio

garantimos que a interferéncia nao ocorra em instalagoes especificas.

Se este equipamento provocar interferéncias na recepcao de radio ou

televisao, o que pode ser determinado se ligar e desligar o equipamento,

recomenda-se que tente corrigir a interferéncia recorrendo a uma ou mais

das seguintes medidas:

*  Reoriente ou mude a localizagdo da antena receptora.

*  Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor.

+  Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do
circuito ao qual o receptor esta ligado.

+  Consulte o revendedor ou um técnico de radio/televisao experiente
para obter ajuda.

Nota

Qualquer alteracao ou modificacdo do equipamento nao expressamente
aprovada pela Bosch pode anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento. Para mais informagdes ou para contactar um representante,
dirija-se ao agente da Bosch Security Systems mais préximo ou visite o
nosso sitio de Internet em www.boschsecuritysystems.com
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Introducao

A camara FlexiDomeX™ é uma dome de vigilancia de alta seguranca,
pequena e discreta, que contém uma camara CCD de 1/3 pol. de elevado
desempenho com objectiva varifocal integrada. A unidade integrada é
montada numa caixa eléctrica, numa parede ou no tecto. A constru¢ao
robusta e a dome de policarbonato de alta resisténcia ao impacto protegem
o médulo da camara contra danos.

A camara incorpora um sistema avang¢ado de processamento de sinais
digitais para obtencdo de imagens de excelente qualidade em todas as
condi¢des de luminosidade. A camara FlexiDomeX™ é facil de instalar

e esta pronta a utilizar, oferecendo a melhor solucao nas condiges mais
exigentes.

As funcionalidades incluem:
*  Dome resistente a impactos
»  Caixa resistente a sabotagem
*  NightSense™
*  Ajuda de focagem da objectiva
+  Comunicagdes coaxiais Bilinx™ bidireccionais

A camara FlexiDomeX™ esta disponivel nas versoes policromatica
e monocromatica.
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Desembalagem

Desembale cuidadosamente e manuseie o equipamento com cuidado.
A embalagem contém:

» Camara FlexiDome integrada

* Kit de equipamento de montagem

*  Chave de parafusos especial para parafuso inviolavel

+ Tampa de ajuste da lente

*  Manual de instalagao

Nota
Se lhe parecer que o equipamento foi danificado durante o transporte,
volte a embala-lo e avise a transportadora ou o fornecedor.
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Atencao

Ainstalacao apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de
acordo com o National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-
Americana) ou as normas locais aplicaveis.

Desmontagem

A camara/caixa é composta pelas seguintes pecas:

Modulo da camara e
base de montagem

Revestimento
interior

Aro envolvente

Dome

Atencao

O moédulo da camara é um dispositivo sensivel e deve ser manuseado
com cuidado. Nao o deixe cair durante a desmontagem da unidade.

Para desmontar a unidade, proceda da seguinte forma:

+  Utilize uma chave de parafusos especial, solte os trés parafusos inviolaveis
existentes no aro envolvente (os parafusos permanecem no sitio).

*  Retire 0 aro envolvente com a dome puxando-o para fora da base.

*  Retire o revestimento interior puxando-o para fora da base.
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Montagem da unidade

A unidade pode ser montada de diversas formas, consoante o tipo de
superficie e dependendo se é utilizada uma caixa eléctrica ou se a ligagao é
feita pela retaguarda ou pela lateral (montagem saliente).

Atencao

Ainstalacao apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de
acordo com o National Electrical Code (Cddigo eléctrico nacional) ou os
codigos locais aplicaveis.

Se a unidade for montada saliente, utilize a base de montagem elevada
(VDA-455SMB), disponivel separadamente, e monte a unidade nesta base.

Sugestaos

+ Consulte o esquema das dimensdes para determinar a posi¢do exacta
dos orificios dos parafusos e o orificio de entrada dos fios.

*  Aparafuse parcialmente dois parafusos nos entalhes em U e utilize-os
para pendurar temporariamente a camara, enquanto procede as
ligacoes.

As figuras seguintes mostram as diferentes formas de montar a unidade.

Figura 1 Ligacao pela retaguarda - superficie oca

l— Fios

-—

Superficie  —»

solida (trés orificios ;
de 8 mm pré-furados)

Base de
montagem

Trés parafusos 5
(incluidos)
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Figura 2 Ligacdo a uma caixa eléctrica (4S)

<«—— S4Caixa
eléctrica

[T [T

<« Basede
montagem

Dois _>£
parafusos
(extra)

Figura 3 Montagem saliente - ligagdo pela lateral

suprice — WU II

solida (tres orificios

de 8 mm pré-
furados) \ p Fios

\ Caixa de

Trés parafusos ——p

r montagem
(fprnecw)do coma saliente
camara, (VDA-455SMB)

Trés parafusos— 5

(M5, incluidos) <«—— Camarae base
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Figura 4 Montagem saliente - ligagcdo pela retaguarda

Fios
Tubo ~u l

eléctrico

suveice. — WM (I

solida (trés orificios \ -

de 8 mm pré-furados) ’ <—— Tampa

\ Caixa de

Trés parafusos — 5

(fornecido coma mqntagem
camara) saliente
(VDA-455SMB)

Trés parafusos —»E

(M5, incluidos) <—— Camarae base

Montagem saliente

Se usar a caixa de montagem elevada:

*  No caso de ligacao pela lateral, remova a tampa que cobre a entrada
lateral.
No caso de ligagao pela retaguarda, deixe a tampa no lugar.

* Ligue o tubo eléctrico a caixa de montagem.

*  Solte os dois clipes no fundo do compartimento de ligagao estanque
para o retirar da caixa de montagem.

* Abra a tampa do compartimento estanque na caixa de montagem
soltando os 5 clipes.

* Passe os fios de alimentagao e video por passa-fios de borracha
separados até ao compartimento estanque.

» Passe o cabo da camara para o compartimento estanque através do
passa-fios fornecido.

* Faca a ligacdo no interior do compartimento estanque e encaixe a
tampa para o selar.

Nota

Para impedir a entrada de humidade ou agua, utilize cabos redondos entre 5 a
6 mm (0,2 - 0,24 polegadas) para a ligagdo dos fios de alimentagdo e de video.
Aplique spray de silicone no cabo para o ajudar a deslizar pelo passa-fios.
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Precaugoes de seguranca:

Ligacédo a terra coaxial: Se um sistema de cabos externo estiver ligado a
unidade, certifique-se de que o sistema de cabos esta ligado a terra.
Apenas nos modelos dos E.U.A.- A secgdo 810 do National Electrical Code
(Norma Electrotécnica Norte-Americana), ANSI/NFPA n.° 70,
proporciona informacdes relativas ao correcto estabelecimento de uma
ligacdo a terra da instalacdo e da estrutura de suporte, ligacao do cabo
coaxial a uma unidade de descarga, tamanho dos condutores da ligagao a
terra, localiza¢do da unidade de descarga, ligacdo a eléctrodos de ligacao a
terra e requisitos do eléctrodo de ligagao a terra.

Linhas eléctricas: Nao deve existir qualquer sistema exterior proximo de
linhas eléctricas aéreas, iluminagao ou circuitos eléctricos, ou onde possa
entrar em contacto com essas linhas ou circuitos. Ao instalar um sistema
exterior, deve ter extremo cuidado para nao tocar em linhas ou circuitos
eléctricos, pois este contacto pode ser fatal. Apenas nos modelos dos
E.U.A. - consulte o National Electrical Code (Norma Electrotécnica
Norte-Americana), artigo 820. relativo a instalacdo de sistemas CATV.

Fonte de alimentacao de 24 Vac: Esta unidade foi concebida para operar
com uma fonte de alimentago limitada, devendo estar de acordo com a norma
EN60950. Se for para operar a unidade a 24 Vac, a tensdo de entrada normal
situa-se entre 12 Vac a 28 Vac. A tensao aplicada a alimentagdo de entrada da
unidade ndo deve exceder 28 Vac. Os cabos fornecidos pelo utilizador, entre a
fonte de 24 Vac e a unidade, tém de estar de acordo com as normas
electrotécnicas (niveis de corrente Classe 2). Nao faca ligacao a terra da fonte de
24 Vac nos bornes ou nos bornes da fonte de alimentagao da unidade.

Ligacdo: A unidade tem bornes de ligacao
em condutores com extremidade
descarnada. Em instala¢des himidas ou
exteriores use o acessorio VDA-455SMB ou
uma caixa de ligacoes de campo com um
grau de proteccao Nema3 ou IP55 ou
superior. Faga as ligagdes no interior do
compartimento estanque. Depois de
efectuadas as ligagoes, assegure-se de que o
compartimento estanque esta bem fechado e
que os cabos e as condutas estio
correctamente selados para prevenir a
entrada de agua. VDA-4555MB
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Ligacdes de alimentacgao e video

O equipamento das cablagens possui um conector BNC para aceitar o
cabo coaxial de video (com conector BNC macho) e dois fios de
alimentacado de baixa tensdo para a ligagdo a um conector de alimentagao.
(Existe um adaptador UTP disponivel como acessorio para permitir a
ligagdo de um cabo de video UTP ao conector BNC.)

Atencao

Antes de prosseguir, certifique-se de que desliga a alimentagao do cabo a
ser instalado na unidade. Certifique-se de que o tipo de tensdo da unidade
é o indicado para alinha eléctrica a ser utilizada.

A forma mais facil de ligar as linhas eléctricas de baixa tensdo e a ligagao

de video é a seguinte:

+  Passe as ligagoes do edificio pelo orificio dos fios da superficie, de
forma a que fiquem bem visiveis.

* Introduza parcialmente dois parafusos nos orificios pré-furados.

+ Utilizando os entalhes em U, pendure temporariamente a base de
montagem num parafuso e incline ligeiramente a base para aceder aos
cabos.

* Ligue o conector BNC do médulo da camara ao cabo coaxial de video.

» Ligue os fios de alimentacdo descarnados ao conector de alimentagao
de corrente.

Nota

Para uma corrente CC, a polaridade nao é importante. Para uma corrente
CA, tente manter a consisténcia da polaridade dos fios nos diversos
sistemas de camaras para ajudar a evitar o rolamento durante a comutagéo.

* Em ambientes humidos assegure-se de que as ligaces ficam seladas.
(A caixa de montagem saliente possui um compartimento selado para
o efeito.)

*  Empurre as ligagoes pelo orificio dos fios da superficie.

+ Fixe a base de montagem a superficie com trés parafusos.
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Configuracdao da camara

i Aviso: Superficie quente

O aquecedor estara QUENTE durante a operagao - NAO TOCAR. DESLIGUE
sempre 0 aguecedor ao trabalhar com a cdmara. Consulte as instrugdes no
menu Installer (Instalador) (ver Estrutura de menus).

Pode ligar um monitor a tomada miniatura de 2,5 mm da placa de circuito
impresso, para ajudar a instalar a camara. Esta tomada proporciona um
sinal de video composto (com sincronizagao). Existe um cabo opcional
(c6digo S1460) disponivel para fazer esta ligagdo.

Focagem

/ Distancia
/ focal

&
Aquecedor Interruptores
de navegacao
Tomada do monitor Parafusos de orelhas
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Posicionamento da camara
A posicao fisica pré-definida da camara € que o topo da imagem
corresponde a indicacio TOP.

Atencao

Os detectores de imagem do CCD sao altamente sensiveis e requerem
um cuidado especial para um desempenho adequado e uma maior vida
util. Nao os exponha a luz directa do sol ou a focos de luz intensos, tanto
em condi¢des de funcionamento como de descanso. Evite ter luzes
intensas no campo de visdo da camara.

A posicao do médulo da camara pode ser ajustado ao longo de trés eixos.
Quando ajustar a posi¢do da camara, certifique-se de que a imagem
visualizada no monitor esta nivelada. Instale a camara na posigao
pretendida, realizando os seguintes passos:

+  Para o ajuste horizontal (pan), rode 0 médulo da camara na base. Nao
rode mais de 360°.

+  Para o ajuste vertical (tilt), afrouxe os parafusos de orelhas, posicione a
camara, depois aperte suavemente os parafusos de orelhas para fixar a
camara.

+  Para obter um horizonte horizontal (para tectos inclinados ou montagens
em paredes laterais), rode a base da lente, consoante for necessério, para
alinhar a imagem visualizada no monitor. Nao rode mais de 340°.

Distancia focal e focagem

Antes de ajustar, coloque a tampa de ajuste na lente para assegurar que a

nitidez da imagem ¢é idéntica a da dome quando esta devidamente

posicionada.

+  Para configurar o campo de visdo da lente de focagem variavel, afrouxe
o parafuso da distancia focal e rode o mecanismo até que a perspectiva
necessaria seja visualizada no monitor. (A imagem fica desfocada.)

» Foque a imagem no monitor, afrouxando o parafuso de focagem e
rodando o mecanismo até que a imagem esteja focada.

*  Volte a ajustar a distancia focal, caso seja necessario.

*  Repita estes dois ajustes até que a perspectiva pretendida esteja focada.

*  Aperte ambos os parafusos.

Retire a tampa de ajuste da lente e a tomada de monitorizagao.
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Aquecedor
Ao usar a camara a temperaturas baixas, seleccione o ajuste "Auto" do
aquecedor no menu Installer (Instalador) (ver Estrutura de menus).

Fechar a unidade

Quando a posigao da camara estiver definida e todos os ajustes tiverem

sido feitos, feche a unidade.

+ Posicione o revestimento interior alinhando a sua aleta com o suporte
na base.

* Coloque a dome na base e rode até prender.
(Se necessario, limpe a superficie com um pano macio.)

* Coloque o anel de vedacio e o anel de moldura sobre a dome.

* Alinhe os parafusos inviolaveis do aro envolvente com os furos
roscados da base de montagem.

+ Utilize a chave de parafusos especial incluida para apertar os parafusos
inviolaveis.
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Configuracao avancada

Normalmente, a FlexiDome*** fornece uma imagem 6ptima sem
necessidade de qualquer regulacio adicional. No entanto, existem opgoes
de configuracao avangadas disponiveis para que obtenha os melhores
resultados possiveis em circunstancias especiais. Existem dois menus; um
menu Main e um menu Installer.

O menu Main permite-lhe seleccionar e configurar as fun¢ées de melhoria
de imagem para cada modo. Se as alteragdes nao corresponderem as suas
necessidades, pode sempre voltar a chamar os valores predefinidos do
modo.

A camara tem ainda um menu Installer, no qual pode ajustar as defini¢oes
de instalagdo.

Os menus Main e Installer tém fungoes que podem ser seleccionadas
directamente ou submenus para uma configuragao mais detalhada.

Aceder e navegar nos menus

Pode utilizar cinco teclas para navegar pelos diversos menus. Para aceder
aos menus de configuracgdo, prima a tecla de menu/selecgdo (centro).
Aparece o menu principal no OSD. Utilize as teclas de seta na navegagéo.

Quando a ligagao de comunicacao Bilinx™ esta activa, os botoes da
camara ficam inactivos. Pode também configurar o Bilinx™ para que os
botoes da camara permanegam inactivos mesmo quando o Bilinx™ nao
estiver a controlar a camara. Isto evita a alteragdo nao autorizada das
defini¢oes da camara.
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Estrutura de menus

Menu Main
Level
Shut/AGC Shut/AGC
BLC Shutter
Color AGC
Syne Auto black
Vphase NightSense*
Exit
COLOR*
White
balance
R-gain
B-gain

* S6 na versao policromatica da camara.

Installer
Set focus now
Comm

Heater

Defaults

Exit
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Sugestdes para a navegacao nos menus

Como utilizar as 5 teclas

Tecla para cima

Base da Teclade

camara menu/selec¢ao
Tecla para a Tecla para a direita
esquerda

Tecla para baixo

* Prima a tecla de menu/selec¢éo para aceder aos menus ou para se
mover para 0 menu seguinte ou anterior.

*  Prima a tecla de menu/seleccio durante aproximadamente
1,5 segundos para abrir o menu Installer.

+  Utilize as teclas para cima ou para baixo para percorrer um menu para
cima ou para baixo.

+ Utilize as teclas para a esquerda ou para a direita para se mover nas
opgoes ou definir parametros.

*  Num menu, prima rapidamente a tecla de menu/seleccao duas vezes
para repor a predefinigao dos itens seleccionados.

*  Para fechar todos os menus em simultaneo a partir de qualquer menu,
seleccione o item Exit e mantenha a tecla de menu/selec¢do premida
até o ecra do menu desaparecer.
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Menu Main

LEVEL -15-0-+15 Regula o nivel de saida de video

ON, OFF Quando em ON, o nivel de video é optimizado para
a area seleccionada daimagem. As partes fora
desta area podem ter uma exposicao insuficiente
ou excessiva (é normal).

LINE LOCK Seleccione LINE LOCK para sincronizar com a
INTERNAL frequéncia da fonte de alimentagao. Seleccione
INTERNAL para usar com a sincronizagdo interna
(seleccionado automaticamente com alimentagao
de corrente continua).

EXIT Sai do menu

* S6 na versao policromatica da camara. Se uma camara policromatica
estiver no modo monocromatico, todos os itens de menu relacionados com
a cor ficam desactivados e ndo podem ser acedidos.

Submenu Shutter/AGC

SHUTTER AES, FL +AES (obturador automatico) - a camara define
automaticamente a velocidade ideal do
obturador.

+FL - 0 modo anti-cintilagdo evita a interferéncia

das fontes de luz (recomendado apenas para a
utilizagdo com objectivas de diafragma de video
ouDC)
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AUTOBLACK | ON/OFF Aopcéo Autoblack aumenta automaticamente a
visibilidade dos detalhes.

EXIT Sai do menu

* S6 na versao policromatica da camara.

Nota

Se NightSense™ estiver activo, podem aparecer interferéncias ou manchas
na imagem. E um comportamento normal da camara.

Se uma camara policromatica estiver no modo monocromatico, todos os
itens de menu relacionados com a cor ficam desactivados e nao podem ser
acedidos.

Submenu Color*

WHITE ATW «ATW: o controlo automatico do equilibrio de

BALANCE AWB HOLD brancos permite a cdmara regular continuamente
areproducao 6ptima da cor.

«AWB HOLD: suspende o ATW e guarda as
defini¢des de cor.

BLUE gain** |-5-0-+5 Diferenca de fabrica - alinhamento de pontos
brancos (a redugao de azul é compensada pela
introducao de mais amarelo).

* S6 na versao policromatica da camara.
** Basta alterar a diferenca de pontos brancos para condi¢des do cenario
especiais.
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Definicoes do programa de instalacao

Menu Install

Funcao Selecgao Descrigao

SET FOCUS Forca a objectiva a abrir totalmente o diafragma.
NOW Ajuste agora a focagem da objectiva

COMM ON, OFF ACTIVA/DESACTIVA a comunicagao Bilinx
HEATER AUTO, OFF Seleccione AUTO para activar a fungao de

aquecedor controlado por termostato

DEFAULTS  [Seleccioneo |Repde todas as predefinicdes de todos os modos
submenu

EXIT Sai do menu

Procedimento de regulacdo da objectiva de diafragma DC:

1. Solte o parafuso de bloqueio da focagem.
SET BACK FOCUS NOW aparece realcado no menu.
Rode a regulagao da focagem conforme necessario.
Bloqueie o parafuso de bloqueio da focagem.
Saia da seleccao do menu.

Uk N

Submenu Defaults

Funcao Seleccdo |Descrigdao

ALL Seleccione para repor as predefini¢des. Aparece um

DEFAULTS ecra de confirmacao. Aguarde 5 segundos para que a
camara optimize a imagem apos a reposicado do modo.

EXIT Sai do menu

Comunicacao de controlo da camara

Esta camara esta equipada com um transmissor/receptor de comunicagoes
coaxial. Em combinagdo com VP-CFGSFT, a camara pode ser regulada a
partir da extremidade inicial do cabo coaxial. Todos os menus podem ser
acedidos remotamente proporcionando o controlo total da camara. Com
esta comunicagao, pode também desactivar as teclas existentes na camara.
Para evitar a perda de comunicacao com uma camara instalada, a seleccao
Communication ON/OFF ndo esta disponivel quando se utiliza o controlo
remoto. Esta funcao s6 pode ser acedida através dos botoes da camara.
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Especificacdes técnicas

lluminagao minima <1,0lux <0,2 lux
< 0,4 lux (com Nightsense)

Tensdo nominal de 24 Vacou 12 Vdc
alimentacao 12-28 Vac +10% (50/60 Hz)
11-36 Vdc

Todas as versdes

SNR >50dB
Internal ou Line Lock seleccionavel

Preto Automatico On, Off seleccionavel
Melhoria da nitidez
Equilibrio de brancos* | 2500 - 9000 K automatico (com modo de bloqueio AWB)

Consumo de <5W
energia

Controlos OSD com funcionamento por teclas de fungédo
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Dimensdes (mm/polegadas)

85
335

@os

3.7

@158

6.22
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Dimensdes com a caixa de montagem saliente
(mm/polegadas)

53.3 53.3

308

130.5

@ 158

6.22
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Acessorios

Fontes de alimentacao

« TC1334 12 Vac, 60 Hz - 24 Vac, 30 VA
+  TCI120PS 12 Vac, 60 Hz - 15 Vdc, 9 VA
+ TC220PSX-24  220-240 Vac, 50/60 Hz - 24 Vac, 30 VA
«  TC220PS 220-240 Vac, 50/60 Hz - 15 Vac, 9 VA

Caixa de interface:
*+  VP-CFGSFT Software e caixa de interface de comunicagio
Bilinx™
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iRES

LR 2%

« TC1334 120VAC, 60Hz - 24VAC, 30VA
«  TCI120PS 120VAC, 60Hz - 15VDC, 9VA
+  TC220PSX-24  220-240VAC, 50/60Hz - 24VAC, 30VA
+  TC220PS 220-240VAC, 50/60Hz - 15VDC, 9VA
B

* VP-CFGSFT  Bilinx™ i@f4% H £ A 1F
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